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Unkrduter — Schidlinge -~ Krankheiten

Prof. Dr. K. Hurle, Dr. M. Lechner, Dr. habil K. Kénig

Das Buch ist in drei Teile gegliedert.

Im ersten werden die haufig im Mais vorkommenden
Unkr3uter, im zweiten die Schadlinge und im dritten
die Pilz- und Mangelkrankheiten beschrieben.

Dabei vereinfachen erstklassige Farbaufnahmen die
genaue Ansprache der Unkrauter in verschiedenen
Entwicklungsstadien und unterstiitzen bei der
Diagnose von Schadbildern, Dieses Fachbuch

ist eine unverzichtbare Hilfe fir jeden

Maisanbauer.

ISBN 3-7862-0101-3, erschienen 1996,
Format 21 x 28 cm, 116 Seiten, vierfarbig,
Kunstdruck, 269 Farbaufnahmen, BM 96 -

Krankheiten und
Schidlinge des Getreides

Dr. A. Obst, Prof. Dr. V. H. Paul

Der Schwerpunkt dieses Bestimmungs- und Nach-
schlagewerkes liegt auf der ausfiihrlichen Darstellung
des Krankheitsverlaufes in den verschiedenen
Entwicklungsstadien als Grundlage fir eine sichere
Diagnose. Aulberdem werden tierische Schaderreger,
Nutzlinge sowie Néhrstoffmangelerscheinungen und
Witterungsschdden beschrieben. Das Buch enthalt
erstklassige Farbaufnahmen sowie Entwicklungskreis-
laufe diber wirlschaftlich bedeutende Pilzkrankheiten
sowie Schadlinge.

ISBN 3-7862-0096-3, erschienen 1993,
Format 21 x 28 cin, 184 Seiten, vierfarbig,
Kunstdruck, ca.300 Farbaufnahmen und acht
Entwicklungskreislaufe, DM 99,

Krankheiten und
Schidlinge der Kartoffel

Dr. W. Radtke, Dr. W. Rieckmann

Die wichtigsten parasitdren und nichtparasitaren
Schadursachen der Kartoffel werden in diesem
Fachbuch beschrieben: Pilz- und Bakterienkrank-
heiten, Viruskrankheiten und tierische Schédlinge,
Mangelerscheinungen und Mifibildungen, innere
Méngel und andere nicht parasitare Krankheiten,
Dariiber hinaus enthalt das Buch erstklassige Farbauf-
nahmen und Entwicklungskreisldufe Gber die ver-
schiedenen Krankheiten sowie Schadlinge, die die
Bestimmung vereinfachen.

ISBN 3-7862-0088-2, erschienen 1990,
Format 21 x 28 cm, 168 Seiten, vierfarbig,
Kunstdruck, 260 Farbaufnahmen und

32 Entwicklungskreislaufe, XM 99 -

Ziekten en plagen van de aardappel,
ISBN 3-7862-0090-4, erschienen 1993
Hollandische Fassung

Maladies et ravageurs de la pomme de terre,
ISBN 3-7862-0090-4, erschienen 1991
Franzosische Fassung
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Krankheiten
und Schiadlinge der
Zuckerriibe

Dr. W. Rieckmann, LD Ulrich Steck

Exakte Diagnose leicht gemacht: zahlreiche
Schadlinge der Zuckerriibe werden in diesem
Nachschlagewerk in den verschiedenen Entwick-
lungsstadien dargestellt. Erstklassige Farbaufnahmen
verdeutlichen die Schadbilder. Entwicklungskreisldufe
liber wirtschaftfich bedeutende Pilzkrankheiten
sowie Schadlinge fordern das Verstandnis fiir die
Biologie der Erreger.

ISBN 3-7862-0098-X, Format 21 x 28 cm,

196 Seiten, vierfarbig, Kunstdruck,

330 Farbaufnahmen und 7 Entwicklungskreistaufe,
erschienen 1995, DM 99,-

Krankheiten und
Schidlinge des Rapses

Prof. Dr. V. H. Paul

Die tbersichtliche und detaillierte Beschreibung

der zahlreichen Krankheits- und Schaderreger
ermdglicht die Zuordnung von belebten und unbe-
lebten Schadursachen im Rapsanbau. Vor allem die
erstklassigen Farbaufnahmen von Pilzkrankheiten und
Schédiingen erleichtern die sichere Bestimmung. Das
Fachbuch vermittelt notwendiges Wissen fiir einen
gezielten und umweltfreundlichen Pflanzenschutz.

ISBN 3-7862-0077-7, 2. erweiterte Auflage, erschie-
nen 1992, Format 21 x 28 ¢m, 132 Seiten, vierfarbig,
Kunstdruck, 260 Farbaufnahmen und 13 Entwick-
lungskreislaufe, DM B9 -

Diseases and pets of rape,
C.J. Rawlinson (Co-Autor), ISBN 3-7862-0092-0

Vorratsschadlinge
im Getreide
Prof. Dr. Ch. Reichmuth

Dieses Fachbuch stellt erstmalig geschlossen die wichtigen
Nachernteschadlinge an Getreide in farbigen Bildern mit
erlduterndem Text vor, der kurz auf das Aussehen, die
Lebensweise, das Schadpotential sowie die Bekimpfungs-
maoglichkeiten eingeht. Zur Abrundung werden Hausratte,
Hausmaus sowie fur Lagergetreide wichtige Schimmelpilze
beschrieben. Die als Schattenbild fiir jeden Schadling
angedeuteten Urnrisse sollen die Wiedererkennung und
Bestimmung erleichtern. Zusatzlich sind fiir eine schnelle
Ubersicht wichtige Angaben zu den einzelnen Vorrats-
schidlingen stecibriefartig zusammengefalit. Einige
Grafiken und Entwicklungszyklen verdeutlichen anschau-
tich unterschiedliche Aspekte der Lebensweise und
Bekampfungsméglichkeiten dieser Tiere. Zudem werden
zum ersten Mal die méglichen biologischen Gegenspiefer
der Schadinsekten und Milben umfangreich beschrieben.
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(O-JQer Jahre

Versuchsarbeit rund um die Kartoffel f
in Dethlingen

Dr. Hans-Georg Hechelmann, Hermannsburg

Grundboden-
bearbeitung mit
Anbau-Volldrehpflug
und Packer

Einreihiger Sammelroder
mit Schwingsieb und
mechanischem Kippbunker

Die Kartoffelernte mit dem
Schleuderradroder erforderte
viele Lesepersonen

Haéufler-Netzeggen-
Kombination

zur mechanischen
Unkrautbekdmpfung
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ie heutige KTBL-
Versuchsstation Dethlingen

begann im Jahre 1950 als
Fachgruppe des Kuratoriums fir
Technik in der Landwirtschaft (KTL)
auf dem ESSO-Hof in Dethlingen bei
Munster in Niedersachsen. Dieser
Hof als herausragendes Beispiel
amerikanischer Entwicklungshilfe
war die Basis fiir eine Organisation
von Versuchsarbeiten zur Technik im
Karioffelbau nach amerikanischem
Vorbild als Mittler zwischen
Wissenschaft, Industrie und
praktischer Landwirtschaft.

Es war die Zielsetzung von Professor Dr.
C. H. Dencker, einem der damals bekann-
testen Land- und Kartoffeltechniker, inmit-
ten der Lineburger Heide zwischen zahl-
reichen Kartoffelzlichtern und heraus-
ragenden Kartoffelproduktionsgebieten die
Mechanisierung im Kartoffelbau voranzu-
treiben, wie er es schon von Lands-
berg/Warthe ab 1927 erfolgreich in Pom-
mern praktiziert hatte. Nach dem 2. Welt-
krieg wurde das gesamte Forschungsge-
biet , Technik im Kartoffelbau“ nach Dethlin-
gen (bertragen, wo sein Schiler Dr. H.-G.
Hechelmann zunéchst mit der Erprobung
amerikanischer Maschinen begann.

Erprobung von neuen
Landmaschinen

Neben Bodenbearbeitungsgeraten wur-
den in Dethlingen auch Kartoffellegema-
schinen, -pflegegerate und -roder erprobt.
Schon der Reihendiingerstreuer und auch
fahrbare Spritzgerate waren fiir die deut-
sche Landwirtschaft véllig neu. Die gréBte
Aufmerksamkeit erregten jedoch der auto-
matische Dulngerstreuer flr organische
Dinger und der Frontlader am Schlepper.
Bei der Kartoffeltechnik stellten sich
nachtraglich grundlegende Unterschiede
heraus, die auch in der weiteren
Zukunft die Ubertragung von Er-
fahrungen auf deutsche Verhalt-
nisse erschwerten. Die Kartoffeln
auf dem europaischen Festland
sind gelbfleischig und haben ein
Durchschnittsgewicht von  nur
80 g. Die Kartoffeln in GroBbritan-
nien sind hingegen weiBfleischig
und haben ein Durchschnittsge-
wicht von 120 g, wahrend die Kar-
toffeln in den USA ebenfalls
weiBfleischig sind und ein Durch- -
schnittsgewicht von 240 g aufwei-
sen. Deshalb mussten in den USA
die Pflanzkartoffeln geschnitten
werden. Die daflr geeignete Le- :

gemaschine war die Stechgreifer-Legema-
schine, die in Deutschiand wegen des Ab-
brechens der Nadeln durch Steine im
Pflanzgut keinen Erfolg hatte. Bei den Pfle-
gegeréten konnte sich die Ackerbiirste aus
Ubersee bei uns nicht durchsetzen. Die
Kartoffelroder verfligten Uber schwere
Kntipfketten, die auf den sandigen Béden
in der Heide starkem VerschleiB ausge-
setzt waren.

Herr Prof. Dencker hat bis zu seinem
Tode 1968 die Schirmherrschaft Uber die
kartoffeltechnischen Arbeiten in Dethlingen
behalten. Er wurde dabei im Wesentlichen
untersttzt durch die Herren Graf Theodor
von Medem und Paul Wesselhoeft, dem
damaligen Vorsitzenden des KTL.

KTL-Versuchsstation
Dethlingen

Bei den Dethlinger Arbeiten stand
zunéchst die Erprobung amerikanischer
Landmaschinen im Mittelpunkt. Darlber
hinaus wurden frihzeitig auch Untersu-
chungen zur Kartoffellagerung in Angriff
genommen, so dass ab 1955 der Gesamt-
komplex ,Technik im Kartoffelbau” bearbei-
tet werden konnte. In diesen Jahren wurde
auch der Begriff KTL-Versuchsstation
Dethlingen gepragt. Es wurden eine Viel-
zahl neuer Entwicklungen in Praxistests
und wenn mdglich in Vergleichsuntersu-
chungen erprobt und beurteilt. Die letzte,
haufig entscheidende Triebfeder fur die
schnelle Weiterentwicklung waren die Pri-
fungen der Deutschen Landwirtschafts-Ge-
sellschaft (DLG), die unter Mitwirkung und
im Auftrage der DLG-Prifstelle fiir Land-
maschinen in der KTL-Versuchsstation
Dethlingen durchgefihrt wurden.

Die schnelle Ubertragung der gewonne-
nen Erkenntnisse in die Praxis durch Veréf-
fentlichungen, Vortrdge und Maschinende-
monstrationen war bereits damals eine der

Einreihiger Siebketten-Sammelroder in zwei-
stéckiger Bauweise mit querliegendem Hubrad

Siebketten-Vorratsroder mit angehédngtem
Verlese- und Absackstand

vordringlichsten Aufgaben Dethlingens.
Die ersten Mitarbeiter von Herrn Dr. He-
chelmann waren 1955 Dipl.-Landwirt A.
Specht und Dr. G. Béttcher, dem 1960 Dr.
B. Scholz folgte.

Bodenbearbeitung und Legen
von Hand

Versuche zur Bodenbearbeitung wurden
auf unterschiedlichen Standorten in
Deutschland angelegt, wobei die wesentli-
chen Versuche auf den leichten Béden in
Dethlingen und auf den schwereren Béden
in Varendorf bei Uelzen durchgefiihrt wur-
den. Eine Vielzahl von Legemaschinen und
Gerédten fir die Kartoffelpflege standen
zunachst zur Erprobung an. So wurden die
Lochsterne an den Vielfachgeréten infolge
des schnellen Uberganges zum Schlepper-
zug an die hdheren Fahrgeschwindigkeiten
angepasst. Traggestelle am Schlepper 16-
sten die Bornimer Legewanne ab, bei der
die Legepersonen die Pflanzkartoffeln aus
Behéltern, wie Troge, Kasten und Vorkeim-
kisten, entnahmen. GroBer Wert wurde auf
die Sorgféltigkeit des Antretens der Pflanz-
knollen gelegt, bis der ,rollende Schuh”
eine bessere Losung fiir die gleichmaBige
Tiefenlage brachte. Mit dem Ubergang zum
Schlepperzug fand auch die selbsténdige
Legemaschine schnellen Eingang in die
Praxis, da die Legemaschine mit Handein-
lage nicht fir den Pferdezug geeignet
war.

Legemaschinen

Mit Einflihrung der Legemaschine wuch-
sen die Anforderungen an die Bodenbear-
beitung. Um eine gleichmaBige
Legetiefe der Pflanzknollen zu er-
reichen, musste der Boden eine
fir die Legemaschine ausreichen-
de Tragféhigkeit aufweisen. Zu-
dem sollte eine exakte Spurhal-
tung méglich  sein, damit
Knollenverluste bei den folgenden
Pflege- und Erntearbeiten vermie-
den werden. Die Anforderungen
an die GleichmaBigkeit des Knol-
lenabstandes in der Reihe kamen
erst spéter, als eine gezielte Knol-
" lengréBenproduktion  gefordert
wurde. .

Als Schoépforgan in den Legema-
schinen konnte sich die Schopf-
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kette mit Einzelbechern durchsetzen. Es
gab aber auch schon friihzeitig doppelte
Schopfeinrichtungen, die dann besonders
zum schonenden Legen vorgekeimter Kar-
toffeln verwendet wurden. Das in Osteuro-
pa bekannte Klemmgreifersystem fand im
Westen aufgrund der damit verbundenen
Beschadigungsgefahr fir die Kartoffeln
keinen Eingang in die Praxis.

Viele Versuchsarbeiten in Dethlingen
wurden der Bauart der Furchenzieher an
der Legemaschine gewidmet. Dabei erwie-
sen sich die Furchenzieher, die eine Fur-
che in der Furche bildeten, als besonders
vorteilhaft, weil so die Pflanzknollen nach
dem Auftreffen am Weiterrollen gehindert
wurden. Eine verstarkte Aufmerksamkeit
erfuhr die GleichmaBigkeit der Tiefenlage
der Pflanzknollen, da schnell eine Abhén-
gigkeit zur Rodetiefe herausgefunden wur-
de. In der Folge entstanden unterschiedli-
che Ldsungen, die von der Tiefe nach ge-
fuhrten Legemaschinen bis zur Tiefen-
fihrung der einzelnen Furchenzieher reich-
ten. Zur Verbesserung der Spurhaltung der
Legemaschinen wurden Spurschare ent-
wickelt. Sie unterstltzten die Einhaltung
genauer Anschlussspuren, so dass beim
Roden geringere Ausbrechverluste auftra-
ten. Die Schopforgane der Legemaschinen
wurden im Laufe der Jahre sténdig verbes-
sert, indem man die Becherform der Knol-
lengréBe und Knollenform anpasste oder
mit einem groBen Schépfiéffel im Uber-
schuss schopfte und die Gberz&hligen
Knollen auf einer Reduktionsstrecke in den
Vorratsbehalter zurickfihrte. Damit wurde
auch der selbsttatige Fehlstellenausgleich,
der Uber eine Tasteinrichtung Fehlbelegun-
gen erkannte und Kartoffeln aus einem Re-
servebehalter nachlegte, Uberflissig. Eine
vergleichbare Entwicklung erfuhr auch der
zusatzliche Durchlaufkorb, mit dem Uber-
schissige Kartoffeln von der Schépfein-
richtung genommen und fehlende Knollen
nachgelegt wurden.

Eine Kombination von Reihendinger-
streuern mit der Legemaschine wurden im-
mer wieder versucht. Diese Losung konnte
sich in Deutschland aber nicht
durchsetzen, da Kartoffeln auch
bei feuchtem Wetter gelegt wer-
den und dann die Dingerstreuer
verstopfen. Auch Dosiergeréte fir
granulierte  Pflanzenschutzmittel
fanden wenig Verbreitung in der
Praxis.

Pflegegevriite

Bei den Pflegegerdten wurden
mit der Einfilhrung des Schlep-
pers eine Vielzahl von Haufelkdr-
pern und Tiefenflhrungseinrich-
tungen entwickelt. Aus dem steil
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ansteigenden Héaufler fir den langsamen
Pferdezug wurde der Schnellh&ufler mit fla-
cher Brust und fiachen, langen Seitenfli-
geln, der in zahlreichen Varianten auf den
verschiedenen Bodenarten erprobt wurde.
Dabei gab es schon friihzeitig stabférmige
Seitenfliigel und spater auch Haufler mit
zahlreichen Staben, die wie eine Netzegge
wirkten und deshalb auch als Hauflerstrie-
gel bezeichnet wurden.

Ernte mit Rodepflug,
Schleuderradroder und
Vorratsroder

Die Kartoffelernte wurde in den finfziger
Jahren vor allem in den Kleinbetrieben
noch mit dem Rodepflug bewerkstelligt. Mit
Einfuhrung des Schleppers erreichte auch
der Rodepflug eine gute Freilegung der
Kartoffeln, aber das Problem einer unge-
nauen Tiefenflhrung, die oft zu ange-
schnittenen Kartoffeln fiihrte, blieb. Es wur-
den in diesen Jahren auch starre und an-
getriebene Roste bis hin zum Schittelro-
stroder entwickelt. Die gréBte Stickzahl
stellten jedoch die Schleuderradroder, die
es in zahlreichen Varianten und zum Teil
auch zweireihigen Ausfiihrungen gab. Da-
bei zeichnete sich die Steuerung der Gra-
begabeln Uber ein Planetengetriebe durch
eine sehr schonende Behandlung der Kar-
toffeln aus. Dieser Qualittsaspekt gewann
in den folgenden Jahren sténdig weiter an
Bedeutung. Der entscheidende Nachteil
der Schleuderradroder blieb die fehlende
Vorratsarbeit, die auch durch zusatzliche
Ablageroste nicht zufriedenstellend geldst
werden konnte. Die Kartoffeln mussten so-
fort aufgelesen werden. Der gew(inschte
Abtrocknungseffekt trat nicht ein. Zudem
lagen die Knollenverluste beim Schleuder-
radroder meistens ber 10 %, so dass in
vielen Betrieben bei den spateren Boden-

Erste Versuche zur geteilten Ernte mit zweirei-
higem Rodelader auf der Basis eines Vorrats-
roders

Sockelboxen erméglichen die Auslagerung der
Kartoffeln mit einem Férderband, das in den
Beliiftungskanal geschoben werden kann

bearbeitungsmaBnahmen
werden musste.

Erst die Vorratsroder erdffneten die
Moglichkeit zum wirksamen Abtrocknen
der Kartoffeln auf dem Feld und damit zur
Erzielung heller Ware sowie zur erhebli-
chen Verbesserung der Lagerfahigkeit.
AuBerdem konnten die in Schwade abge-
legten Kartoffeln mit wenigen Personen
aufgelesen werden. Beim Sieborgan be-
stand die Auswahl zwischen der Siebkette,
den Schwing- und Schiittelsieben, dem
Siebstern und auch der Siebtrommel.
Letztlich konnte sich nur die Siebkette
durchsetzen, da sie zur schonendsten Be-
handlung der Knollen und auch zu den ge-
ringsten Knollenverlusten beitrug. Die
Schwingsiebe scheiterten an den zu hohen
Knollenbeschédigungen  durch  einge-
klemmte Steine. Die Schiittelsiebe und die
Siebradroder gab es vor allem auf den
schwereren Boden. Sie verloren aber mit
der immer besseren Bodenbearbeitung an
Bedeutung. Die Siebtrommel konnte eben-
falls nur kurze Zeit bestehen, da neben den
starkeren Knollenbeschadigungen auch
die Verschmutzungsgefahr hdéher war als
bei den anderen Siebsystemen. Es blieb
der Siebkettenroder, vor allem als die Glie-
derkette durch den Gummistrangriemen
abgeldst wurde. Besonders stark verbreitet
waren die zweireihigen Ausfuhrungen, die
dann spater die Grundlage fir das geteilte
Ernteverfahren bildeten. Das Auflesen der
abgelegten Kartoffeln geschah von Hand.
Als Kleinbehalter dienten Sacke, Kisten
und Korbe. Die Kisten scheiterten an dem
zu hohen Gewicht und an der geringen
Haltbarkeit. Es blieben die Sacke und Kér-
be, die dann auf Wagen oder spa-
. ter auch in GroBkisten entleert
. wurden.

nachgelesen

' Entwicklung von
Kartoffelsammelrodern

Die nachste Mechanisierungsstu-
fe waren die Sammelroder, mit de-
. nen sich die KTL-Versuchsstation

am intensivsten beschéftigte.
1950 gab es erst wenige Ex-
emplare. 1960 waren es ca.
“=1 10.000 Sammelroder und 1965

.+ bereits mehr als 30.000 Stiick, so
k. dass ein Drittel der Kartoffeln in

Deutschland mit Sammelrodern geerntet
wurde. In den USA waren es zu dieser Zeit
bereits 80-90 %, wahrend der Anteil in der
UdSSR bei 10-12 % lag.

Von 1955 bis 1970 prifte die Versuchs-
station Dethlingen zahlreiche Sammelro-
dervarianten. Die ersten Ausflhrungen wa-
ren einfache Siebkettenroder mit an-
gehangtem Verlesestand. Der groBe Wen-
dekreis und das schlechte Rangieren
lieBen diesen Rodertyp aber bald ver-
schwinden. Es folgte die doppelstéckige
Bauweise und der Wettbewerb um die ge-
eigneten Sieb- und Trennorgane. Prof. Dr.
Sack, Leipzig, und Hinrich Holsten, Otter-
stedt, brachten die ersten kompletten Sam-
melroder mit Verlesemdglichkeiten und
Sammelbunker auf den Markt. Zudem
tauchte beim Sammelroder erstmalig die
Hydraulik auf. Die Knollenverluste konnten
auf fast 1 % gesenkt werden. Die robusten
und leistungsfahigen Schwingsiebe konn-
ten sich wegen der Beschadigungsgefahr
durch Steinklemmer auch hier nicht durch-
setzen. Ebenso war die Siebtrommel nur
wenige Jahre im Einsatz. Erst der Gummi-
strangriemen fiir die Sieb- und Trennein-
richtungen brachte den entscheidenden
Durchbruch. Kennzeichen aller européi-
schen Sammelroder blieb die zweistdckige
Bauweise mit dem Hubrad, das spater
durch andere Hub- und Hochférdereinrich-
tungen ersetzt wurde. Wahrend vor allem
in den Frihkartoffelgebieten die Sammel-
roder mit Absackstand dominierten, stand
sonst der Kippbunker fur die Ablage der lo-
sen Kartoffeln auf den Standwagen im Vor-
dergrund. Die Entwicklungs- und Untersu-
chungsarbeiten konzentrierten sich dann
auf die Einrichtungen zum Abtrennen des
Krautes und der knollenahnlichen Beimen-
gungen, wie Steine und Kluten sowie auf
die optimale Gestaltung der Verleseplatze.
Schwerpunkt der Dethlinger Arbeiten blieb
nach wie vor die Herabsetzung der Knollen-
beschadigungen. Da Knollenbeschadigun-
gen auch von der Kartoffelsorte abhdngen,
untersucht die KTL-Versuchsstation seit
1963, Uberwiegend im Rahmen der Wert-
prifung des Bundessortenamtes, Sorten
auf ihre Beschadigungsempfindlichkeit bei
der maschinellen Ernte.

Die Wirkung der Trennanlagen basierte
zunachst auf dem unterschiedlichen Roll-
vermdgen von Kartoffeln und Beimengun-
gen und fihrte zur Entwicklung von schie-
fen Ebenen mit glatten B&ndern oder Ban-
der mit Gummifingern. Die grBte Verbrei-
tung fanden in unterschiedlicher Bauart
und Anordnung die rotierenden Bdlrsten.
Als sehr wirksam erwiesen sich parallel
laufende Birsten, bei denen die Kartoffein
eher nach dem spezifischen Gewicht als
nach dem Rollvermégen von den Beimen-
gungen getrennt wurden. Fir die Zerklei-
nerung der Kluten wurden walzenartige

Einrichtungen bis hin zu luftgefiliten Gum-
miwalzen entwickelt, deren Bedeutung
aber mit der Verbesserung der Ackervorbe-
reitung erheblich nachlieB. Bis 1970 stan-
den die grundlegenden Sammelrodertypen
fest, die anschlieBend weiterentwickelt
wurden.

Lagerung in Mieten und
Gebduden

In die baulichen Anlagen des ESSO-Ho-
fes, der als Hackselhof konzipiert war, wur-
de von Anfang an auch ein Kartoffellager-
haus und die GroBmietenlagerung mit ein-
bezogen. Das Lagerhaus war fir die Lage-
rung von Pflanzkartoffeln in sieben Boxen
ausgelegt. Der jeweils im Sockel der Box
befindliche Luftkanal diente gleichzeitig zur
Entnahme der Kartoffeln, indem das bei der
Einlagerung als Annahmeband benutzte
Férderband in den Kanal geschoben wer-
den konnte. 1957 erweiterten sich die Auf-
gaben der KTL-Versuchsstation um die Be-
reiche Lagerung und Aufbereitung von Kar-
toffeln. Zunachst beschaftigten sich die Mit-
arbeiter Dr. J. Schmitz und Dr. F. Schepke
mit den Problemen der Kartoffellagerung
bis hin zu den damaligen GroBsortieranla-
gen, wobei sich Dr. Schepke besonders mit
der Handhabung und Einordnung der
GroBkisten befasste. Es folgte in diesem
Fachgebiet bis 1999 Ing. E. Leppack, der
sich im Wesentlichen mit der Klimatisierung
der gelagerten Kartoffeln auseinander setz-
te, wahrend Ing. agr. F. Neumann fir die
Kartoffelaufbereitung zustandig war.

1962 gab es in Dethlingen eine GroBvor-
fuhrung mit dem Thema ,Vom Feld in die
Tute®, an der 10 Sammelroder und zahlrei-
che Aufbereitungseinrichtungen beteiligt
waren. In dieser Zeit beschéftigten sich al-
lein 7 Institute der Bundesforschungsan-
stalt fur Landwirtschaft in Braunschweig-
Vélkenrode (FAL) mit der Kartoffel. Der Mit-
telpunkt der GroBmietenlagerung war die
Wulfsoder Grabenmiete, die schon nach
wenigen Jahren wieder aufgegeben wurde,
da eine gezielte Bellftung schwierig und
vor allem eine Entnahme und Aufbereitung
bei feuchtem Wetter ohne Qualitétsbeein-
trachtigungen nicht méglich war. Diese Mie-
tenlagerung beschrénkte sich dann auf Kar-
toffeln flr die sofortige Verarbeitung in Star-
kefabriken und Brennereien. Ziel aller wei-
teren Arbeiten war die Verbesserung der
Kartoffellagerung unter Dach.

Die Hauptaufgabe der Kartoffellagerung
war die Vermeidung von Keimung, Féulnis
und vor allem Lagerdruckstellen, die viel-
fach zur Schwarzfleckigkeit fuhrten. Die
Bellftung der gelagerten Kartoffeln mit un-
ter der Knollentemperatur liegender, kalter
Luft wurde eingefiihrt. Ing. E. Leppack ent-
wickelte die Druckklappen zum selbsttati-

gen SchlieBen der Luftkanéle nach Ablauf
der Beliiftung, die bald Kennzeichen zahl-
reicher Lagerhduser waren. Zur Vermei-
dung der Keimung wurden bereits die zum
Teil heute noch gebrduchlichen Keimhem-
mungsmittel eingesetzt. Die Vermeidung
von Lagerdruckstellen fiihrte zu zahlreichen
Experimenten, wie z. B. dem Einziehen von
Holzbalken in den Lagerraum, um den La-
gerdruck zu vermindern. Als ein Ausweg
wurde die GroBkiste eingefuhrt, deren
Praxistauglichkeit sich erst spater mit ge-
schlossenen Seitenwdnden und einer
Zwangsbellftung verbesserte.

Einreihiger Schwingsiebroder mit hydrauli-
schem Kippbunker

Aufbereitung der Kartoffein

Die betriebseigene Sortierung und viel-
fach auch die Lagerung wurden in diesen
Jahren vermehrt zu Gunsten von zentralen
Lagerungs- und Aufbereitungsanlagen mit
Boxen- und Haufenlagerung sowie fest in-
stallierten Aufbereitungsanlagen aufgege-
ben. Die zahlreichen Sortiersysteme, wie
Rund- und Trommelsiebe, konzentrierten
sich im Laufe der Zeit mehr und mehr auf
die Flachsiebe.

Arbeiten in Dethlingen mit gummierten
Sieben flihrten zu einer Beschadigungs-
minderung um 50 %. Die Flachsiebsysteme
wurden bei den Siebbewegungen, der
Siebneigung und den AusstoBern weiter-
entwickelt, um die Sortiergenauvigkeit zu
verbessern und Verstopfungen zu vermei-
den. In GroBbritannien und den USA gab es
fur die groBeren Kartoffeln bereits erste
elektronische  Sortiereinrichtungen. Die
Kartoffeln wurden in Klein- und GroBbehal-
ter abgeflllt, wobei die Netzsécke den Foli-
en- und Papiersicken wegen der besseren
Durchliftung Uberlegen waren. Auf dem
Gebiet der Aufbereitung hat es zahlreiche
Neuentwicklungen gegeben, die aber oft
erst nach vielen Jahren den Anforderungen
des Marktes nach besserer Kartoffelgualit&t
entsprachen.

AuBer der Technik im Kartoffelbau gab es
von 1959 bis 1965 eine Versuchsgruppe,
um arbeitswirtschaftliche und technische
Verbesserungen beim Umgang mit Hack-
selgut zu erarbeiten.
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Die J{)-C)()er Jahre

Versuchsarbeit rund um die Kartoffel
in Dethlingen
Dipl.-Landw. Anton Specht, Munster

Legen von Kartoffeln
in durch die Frostgare
klutenarme
Herbstddmme

Spezielle Sdcke zum Vorkeimen des Pflanz-
gutes

Zweireihige Legemaschine, vor allem fiir vor-
gekeimte Kartoffeln, mit drei Becherbidndern
pro Legeeinheit

Entsteinen der Kartoffelfldchen
mit zweireihigem Siebkettensteinsammlier

Dr. H.-G. Hechelmann, zum Hauptgeschaftsfiihrer des durch die Fusion

Die Berufung des damaligen Leiters der Versuchsstation Dethlingen,

von KTL und ALB, Arbeitsgemeinschaft fiir Landwirtschaftliches Bauwe-
sen, entstandenen Kuratoriums fiir Technik und Bauwesen in der Landwirt-
schaft (KTBL) (1969) sowie die Ubergabe des ESSO-Hofes an den Landwirt
Winfried Emmann (1970) waren markante Punkte in der Geschichte Dethlin-
gens. Die Versuchsarbeiten konnten aber dank eines gut eingearbeiteten
Teams und einer engen Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentlimer des land-
wirtschaftlichen Betriebes sowie den hervorragenden Kontakten zu den Fach-
ministerien des Bundes und der Lander, den Landwirtschaftskammern und
-amtern, den Kartoffelziichtern, der Landmaschinenindustrie, den Kartoffelver-
banden und den mit Kartoffelfragen befassten Institutionen des In- und Auslan-
des ohne Schwierigkeiten fortgesetzt werden. GroBe Unterstitzung haben da-
bei die Zeitschrift ,Der Kartoffelbau* sowie alle landwirtschaftlichen Wochen-
blatter und auch Uberregionale Fachzeitschriften geleistet. 1974 wurde zudem
eine KTBL-Arbeitsgruppe , Technik im Kartoffelbau“ gegriindet, um die Informa-

Internationale

Die aktive Mitarbeit in
der Europdischen Ge-
sellschaft fir Kartoffel-
forschung (EAPR), vom
Vorsitz in der Sektion
Mechanisierung bis zur
Tatigkeit in deren Vor-
stand, schaffte die
Grundlage fiir viele in-
ternationale Kontakte.
Dariiber hinaus brachte
die gute Zusammenar-
beit mit der Gesell-
schaft flir Technische
Zusammenarbeit (GTZ)
in der Entwicklungshilfe
einen weltweiten
Uberblick {ber den
technischen Stand im
Kartoffelbau. Gleichzei-
tig konnte so z. B. in den 70er Jahren an
der Mechanisierung des Kartoffelanbaues
in Argentinien und auch in Brasilien mitge-
wirkt werden, wo ein Projekt nach den Bau-
planen der Versuchsstation Dethlingen ent-
stand. Die Mitarbeit an einem Versuchsla-
gerhaus in Panama brachte viele eigene
Erfahrungen ber die Bellftungsprobleme
unter extremen Klimabedingungen. Ein
Kartoffelsymposium mit Kartoffelspeziali-
sten aus den sid- und mittel-
amerikanischen Landern in Panama ver-
schaffte auBerdem einen umfassenden
Uberblick tiber den Stand der Kartoffeltech-
nik in den Herkunftslédndern der Kartoffel.
Darliber hinaus wurde an groéBeren Kartof-
felseminaren in Pakistan, auf den Philippi-
nen, in Indien sowie in den USA, der UdS-
SR, der DDR und der CSSR teilgenom-
men. Besonders eindrucksvoll war eine Be-
ratungstatigkeit in Israel, wo gleichzeitig
Kartoffeln bestellt und geerntet wurden.

Zusammenarbeit

tionsmdglichkeiten der Versuchsstation weiter zu verbessern.

Neben engen Kontakten zu den USA ge-
lang es trotz der politischen Schwierigkei-
ten immer wieder, in die osteuropéischen
Lander zu reisen und auch Fachbesucher
aus diesen Landern in Dethlingen zu emp-
fangen. Jedes Jahr wurden zwischen 100
und 300 auslandische Besucher betreut
und auch viele Stipendiaten, vorwiegend
aus Entwicklungslandern, Gber mehrere
Monate in Dethlingen ausgebildet.

Die Zusammenarbeit mit der praktischen
Landwirtschaft umfasste neben dem land-
wirtschaftlichen Betrieb in Dethlingen viel-
fach auch Betriebe der Kartoffelzlichter in
Nord- und Stiddeutschland sowie den land-
wirtschaftlichen Betrieb Sander in Varen-
dorf, auf dem die Versuche zur Frage des
Kartoffelbaus auf den schwereren Béden
durchgeflihrt wurden. 1970 bestand das Ar-
beitsteam aus Dipl.-Landw. Anton Specht,
Dr. Bernhard Scholz, Ing. agr. Adolf Deich-
mann, Ing. Eberhard Leppack, Ing. agr.
Hans Jirgen Meinheit, Ing. agr. Friedrich
Neumann sowie Friedrich Balbach, Barba-
ra Galvao und Christine Stentzler.

Reihenweite bei Kartoffeln

1973 wurde die Reihenweite 75 cm im
Kartoffelbau eingeflihrt, da mit zunehmen-

Der Hiuflerstriegel — Haufeln und Striegeln mit
einem Werkzeug

der  Leistung
die Reifen der
Schlepper zu

viele Knollen- (£ -+~

schaden, vor | = '

allem durch | .. ;

Klutenbil- ‘;é...f’_ «

dung, verur-

sachten. In die-

ser Zeit wurden auch die er-

sten Versuche mit Herbstddmmen, die aus
GroBbritannien und den Niederlanden be-
kannt waren, angelegt. Zielsetzung war
hierbei ebenfalls die Vermeidung von Klu-
ten und eine Steigerung der Fahrgeschwin-
digkeit der Sammelroder bei gleichzeitiger
Herabsetzung der Knollenbeschéadigun-
gen. Die weiteren Untersuchungen zur Bo-
denbearbeitung konzentrierten sich auch
auf die Vermeidung von Kluten, da die Kar-

Vierreihige Legemaschine mit durchgehendem
Kippbunker

toffeln fiir die Veredelungsindustrie, vor al-
lem aus Griinden der Inhaltsstoffe, mehr
und mehr auf den schwereren Béden ange-
baut wurden. Viele Erkenntnisse aus zahl-
reichen Informationsbesuchen in den Nie-
derlanden, z. B. zur Bodenbearbeitung mit
angetriebenen Werkzeugen, konnten da-
bei eingebracht werden. Eindrucksvoll
wirkte in diesem Zusammenhang der nie-
derlandische Slogan ,Wer Kluten pflanzt ist
selber Schuld daran®.

Mitte der 80er Jahre wurden erste Unter-
suchungen zur Mulchkultur bei Herbstdam-
men durchgefiihrt und die ersten Kartoffeln
in Beeten angebaut. Bei der Beetkultur
wurden zun&chst Maschinen fiir die Varian-
ten 1,5 m Beetbreite und 2 Kartoffelreihen
mit 60 cm Reihenweite sowie 1,8 m Beet-
breite und 3 Kartoffelreihen mit 45 cm Rei-
henweite angeboten und erprobt. Die Ent-
wickiung konzentrierte sich dann aber auf
das 1,8-m-Beet, das sich als geeignete Al-
ternative zum 90-cm-Dammanbau erwies.
Einer stérkeren praktischen Verbreitung
des Beetanbaus standen aber sowohl der
gréBere Erd- und Beimengungsanteil beim
Roden der Beete als auch die Entwicklung
von einreihigen Sammelrodern mit seitli-
cher Dammaufnahme entgegen.
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Entsteinung der Flichen

Untersuchungen zur Steinminderung
durch die Sammelroderernte ergaben auch
nach 25 Jahren nur Reduzierungen von
etwa 15 %, so dass eine Steinminderung
unabhangig von der Sammelroderernte er-
forderlich erschien. Die ersten, z.T. noch
auf zweireihigen Rodeladern basierenden
Siebkettensteinsammier ermoglichten mit
dem Langsschwad, dem Querschwad und
der Ablage auf den nebenherfahrenden
Wagen unterschiedliche Verfahrenslésun-
gen. Daneben wurden Maschinen mit Sieb-
rosten und Siebtrommeln zur Erdabtren-
nung eingesetzt. Die Versuche mit Siebket-
tensteinsammlern erbrachten eine Minde-
rung des Steinanteils bei der Kartoffelernte
um bis zu 60 %. Damit waren héhere Ro-
degeschwindigkeiten und eine bessere
Kartoffelqualitdt mdglich, denn die Bescha-
digungswerte entwickelten sich bei Stein-
besatzen von 0, 25 und 50 % in einem Ver-
héltnis von 1:2:3. Kurze Zeit wurde auch
die Minderung der Steine durch ihre Zer-
kleinerung versucht, ohne dass sich dieses
Verfahren in der Praxis etablieren konnte.

Pflanzgut und
Kartoffelbestellung

Bei der Kartoffelbestellung stand fur eini-
ge Jahre das maschinelle Legen vorge-
keimter Kartoffeln im Vordergrund der Ver-
suche. Zielsetzung war die Herabsetzung
des Keimabbruches auf 10-20 % des Ge-
samtkeimgewichtes. Gleichzeitig wurden
Versuche zum Vorkeimen von Kartoffeln in
GroBbehaltern begonnen. Sie fuhrten in
den folgenden Jahren zu Vorkeimsécken
mit einem Fassungsvermégen von 120 kg
Kartoffeln. Dabei stellten Zwischennihte
oder Distanzfdden eine Schichtdicke von
20 cm sicher, so dass alle Kartoffeln gleich-
méBig belichtet wurden.

Ein kurzzeitiges Erwarmen der Pflanz-
kartoffeln vor dem Legen verringerte die
Beschadigungsempfindlichkeit der Knollen
und begunstigte einen gleichméaBigen Auf-
gang. Die Beizung des Pflanzgutes war
nach umfangreichen Vorversuchen auch

Griinroden — Zudecken der losschaligen Kar-
toffeln mit einem Scheibenhé&ufelgerét

Reihenfrase zum Aufbau der Kartoffelddmme
auf schwereren Bdden

mit flissigen Mitteln méglich, die bei der
Aufbereitung oder direkt beim Legen appli-
ziert wurden. Insbesondere die Losung an
der Legemaschine setzte sich aufgrund
des hohen Anwenderschutzes, der Vermei-
dung von gebeizten Restmengen und der
gleichmaBigen Behandlung der Pflanzknol-
len durch. Bei den herkdmmlichen Lege-
maschinen fanden Ausfiihrungen mit
durchgehendem Behlter, der vermehrt als
Kippbunker ausgefihrt war, raschen Ein-
gang in die Praxis. Dies erleichterte eine di-
rekte Beschickung der Legemaschinen
und zog eine deutliche Leistungssteige-
rung nach sich. So eigneten sich vierreihige
Legemaschinen  mit  Einzelbehéltern
fir eine jahrliche Anbauflache von bis zu
50 ha, wahrend vierreihige Kippbunkerle-
gemaschinen eine Kampagneleistung bis
etwa 100 ha erméglichten. Erste Erfahrun-
gen wurden auch mit dem Einsatz von
GroBsécken (big bags) gesammelt. Sie
eignen sich sowohl zur Zwischenlagerung
des Pflanzgutes als auch fir die schnelle
Beschickung der Legemaschinen auf dem
Feld. In die Versuche zur Bestellung und
Ernte waren immer auch arbeitswirtschaftli-
che Untersuchungen mit einbezogen, um
die Einordnung neuer Verfahren zu erleich-
tern. Hinzu kam eine vieljdhrige Zusam-
menarbeit mit der Biologischen Bundesan-
stalt in Braunschweig (BBA), dem Pflan-
zenschutzamt Hannover und den Herstel-
lern von Pflanzenschutzmitteln bei der Fra-
ge der Zusammenhénge zwischen Knol-
lenbeschadigungen und Kartoffelkrankhei-
ten. 1980 wurde in Dethlingen eine Vor-
fhrung zu den Themen Pflanzgutbehand-
fung, Legen und Pflegen veranstaltet und
auch die Durchwuchsbek&mpfung demon-
striert. Die Férderungsgemeinschaft der
Kartoffelwirtschaft e. V. zog von Hamburg
nach Dethlingen um.

Pflegegerite und Dammformen

Der vermehrte Anbau von Kartoffeln auf
schwereren Béden flihrte zu intensiveren

Versuchen mit Reihenfrasen, die einen
sehr exakten Dammaufbau ermdglichten.
Bei den gezogenen Pflegegeréten ging es
zundchst um die Entwicklung optimaler
Hauflerformen fir gréBere Reihenweiten
und hohe Fahrgeschwindigkeiten.

Der Einsatz von groBen Blattfedern als
Trager fur die Haufelkdrper verbesserte
auch auf steinigen Bdden die Praxistaug-
lichkeit der Geréate. Anfang der 80er Jahre
begannen dann erste Versuche, um das
von der Reihenfrédse bekannte Dammform-
blech in gezogene Pflegegerdte zu inte-
grieren.

Krautminderung und
Krautabtrennung

Einen breiten Raum nahm iber viele
Jahre die Lésung des Krautproblems ein.
Die Krautrupfmaschinen wurden in Zusam-
menarbeit mit Instituten und der Landma-
schinenindustrie ebenso weiterentwickelt,
wie die bereits aus der Vorratsroderernte
bekannten Krautschldger. In den Versu-
chen zum Krautschlagen erwies sich eine
Sténgellange des Restkrautes von 30 cm
als ideal, da so eine einfache Abtrennung
des Krautes im Sammelroder méglich blieb
und auch noch geniigend Pflanzenmasse
fr die Applikation chemischer Krautminde-
rungsmittel zur Verfligung stand. Darlber
hinaus wurde die zur Unkrautbekdmpfung
erforderliche hohe Stickstoffdingung mehr
und mehr zurlickgenommen, so dass das
Kraut zum Erntezeitpunkt noch senkrecht
stand und das mechanische Abschlagen
erleichterte. In weiteren Untersuchungen
wurde die Eignung von Kartoffelsorten fir
die Krautminderung festgestellt und auch
erste Versuche mit dem Griinroden von
Kartoffeln durchgefihrt.

Im Sammelroder blieb die Abtrennung
des Krautes lange Zeit ein Problem, da die
landwirtschaftliche Praxis wegen der star-
ken Verunkrautung der Bestande die eng-
maschige Krautkette bevorzugte. Sie flihrte
aber neben einer stérkeren Verschmut-
zung der Kartoffeln auch zu héheren Knol-
lenbeschédigungen. Insbesondere die
langfallenden Sorten mit ihren zumeist spit-

zen Kronenenden waren durch
das Gegenstromprinzip gefahr- _
det. Es bestand dann viele Jahre =

ein intensiver Wettbewerb zwi-
schen der engmaschigen und der
weitmaschigen Krautkette. Die
knollenschonender, nach dem E s
Durchfallprinzip arbeitende weit- =

maschige Krautkette setzte sich
aber erst mit zunehmender Un- A&
krautfreiheit der Bestande durch.
Das Gegenstromprinzip konzen-
trierte sich danach auf die Abtren- =
nung von Restkraut und Resterde.

Sammelroder mit seitlicher
Dammaufnahme

Die Trenneinrichtungen der Sammelro-
der fUr knollendhnliche Beimengungen
wurden sowohl in der Trenngite als auch
im Durchsatz weiterentwickelt. Ansatze zur
Nutzung elektronischer Trenneinrichtun-
gen kamen wiederum nicht tber das Ver-
suchsstadium hinaus. Der Rollbodenbun-
ker ldste den bisher vorherrschenden Kipp-
bunker ab. Nicht allein aufgrund des héhe-
ren Fassungsvermdgens, sondern auch

Der Rollbodenbunker erleichterte das Beflillen
von GroBkisten auf dem Feld

wegen der besseren Beschickung von
Standwagen und vor allem von GroBkisten.
Anfang der 80er Jahre begrlindeten die er-
sten einreihigen Sammelroder mit seitlicher
Dammaufnahme eine neue Entwicklungs-
phase, der sich alle Hersteller anschlos-
sen. Uberzeugende Vorteile waren eine
von der Reihenweite unabhangige Spur-
weite des Schleppers, eine direktere und
damit knollenschonendere Filihrung des
Gutstromes durch die Erntemaschine so-

S wie der einfache Wechsel von der

: Damm- zur Schwadaufnahme.
1981 wurde im Rahmen der
EAPR-Tagung in Minchen auf
. dem Zuchtbetrieb Kaltenberg der
Kartoffelzucht Bdhm die west-
® deutsche Kartoffeltechnik  vor
- mehr als 500 Kartoffelexperten
- aus 35 Landern vorgefihrt.

Geteiltes
Ernteverfahren

Schwerpunkt weiterer Dethlinger Unter-
suchungen war das aus den USA stam-
mende geteilte Ernteverfahren. Die Basis
der Dethlinger Bemiihungen war die her-
vorragende Kartoffelqualitdt bei der Ernte
mit dem zweireihigen Vorratsroder VR 2,
derin den 60er Jahren allein in den Kreisen
Soltau und Uelzen in mehreren Tausend
Exemplaren eingesetzt worden war. Die
schnelle Abtrocknung und vor allem die Er-
warmung der Kartoffeln Uber die AuBen-
temperatur hinaus waren die wesentlichen
Grunde fOr eine hervorragende Lagerung
auch in einfachen GroBmieten. Spater kam
dann noch die am Markt geforderte helle

Kartoffeltechnik fir Feld und Halle!
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Schalenfarbe und der geringere Wasser-
verbrauch beim Waschen der Kartoffeln flr
die Kleinverpackungen hinzu.

Diese Qualitatsverbesserungen waren
auch der Ausldser flr erste Versuche zur
geteilten Ernte Anfang der 70er Jahre. Aber
erst 10 Jahre spéater waren Schwadleger

Schwadlegen mit einem vierreihigen Schubro-
der

und spezielle Schwadaufnahmen fiir die
Sammelroder vorhanden, die den Lei-
stungsansprichen der Praxis genigten.
Das Interesse war vor allem auf den dun-
klen Boéden groB, da dort mit dem geteilten
Verfahren eine deutlich hellere Schalenfar-
be erzielt werden konnte. AuBerdem fihr-
ten mehrjéhrige Untersuchungen zu dem
Ergebnis, dass bei der Kombination von
zweireihigem Schwadleger und einreihi-
gem Seitenroder der Anteil beschadigter
Kartoffeln im Vergleich zur direkien Ernte
halbiert werden konnte. Dies setzte jedoch
unkrautfreie Besténde und einen geringen
Steinanteil im Boden voraus, der in vielen
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Fallen nur durch eine vorherige Ent-
steinung der Flachen zu erreichen war. Mit
dem Einsatz vierreihiger Schwadleger,
die z. T. auch als Schubroder gebaut wur-
den, lieB sich die Ernteleistung weiter stei-
gern. Mehrere milde Winter flihrten zu ei-
nem Unkrautproblem mit Durchwuchs der
Kartoffeln in den
Folgefriichten. Ge-
meinsam mit Institu-
- tionen des westli-
chen Auslandes
wurden zahlreiche
_ Untersuchungen
angestellt,  wobei
die Ernte mit Verlu-
sten unter 1 Prozent
und das Heraufho-
len der Verlustkar-
toffeln in die obere
Bodenzone durch
eine flache Boden-
bearbeitung als op-
timale  Ldsungen
herausgearbeitet
wurden.

Schonende

Erd- und Kluten-
trennung durch
einen Gummistern-
walzen-Enterder

Mechanisierung des Anbaus
von Topinambur

Mitte der 80er Jahre wurde die Entwick-
lung eines Einzelstaudenroders flr die Ern-
te von Kartoffelstauden in Zuchtgérten in-
tensiviert und in Zusammenarbeit mit ei-
nem Erntemaschinenhersteller in einer
kleinen Serie realisiert. Das mit der welt-
weiten Energiekrise verbundene Interesse
an nachwachsenden Rohstoffen war der
Ausléser fur ein mehrjahriges Projekt zur
Mechanisierung des Anbaus und der Lage-
rung von Topinambur. Es zeigte sich, dass
mit einfachen technischen Veranderungen
die Kartoffeltechnik an die Erfordernisse
des Topinambur anzupassen war.

Die KTBL-Versuchsstation Dethlingen
wurde 1980 in den Forschungsschwer-
punkt ,Sicherung und Verbesserung der
Produktion, Lagerung, Verarbeitung und
Vermarktung von Kartoffeln" der Bundes-
forschungsanstalten im Geschaftsbereich
des BML einbezogen. Von den 65 For-
schungsprojekten entfielen allein 18 auf die
Versuchsstation Dethlingen.

Lagerfahigkeit und Lagerung
von Kartoffeln

Ein wesentlicher Schwerpunkt der
Dethlinger Untersuchungen war in diesen
beiden Jahrzehnten auch die Kartoffella-
gerung und -aufbereitung. Grundlegende
Zielsetzungen waren dabei eine Verbes-
serung der Lagerféhigkeit und eine Min-
derung der Knollenbeschadigungen. So
wurden beispielsweise lber 30 Kartoffel-
sorten mehrere Jahre auf ihre Lagerfahig-
keit untersucht. Neben der Weiterentwick-
lung der Unterdachlagerung wurden auch
Versuche zur Primitiviagerung von Stér-
kekartoffeln und zur Beliiftung von GroB-
mieten durchgefiihrt. GroBsacke eigneten
sich nur fir die kurzzeitige Kartoffellage-
rung. Die in Dethlingen in Verbindung mit
den Druckklappen weiterentwickelten und

erprobten Steuerungseinrichtun-
gen fur die Bellftung fanden in
der Praxis zunehmend Anwen- we
dung. Auch ein groBer Teil alterer
Lagerh&user wurde umgebaut.
Vergleichsversuche mit maschi-
neller Kihlung und Kuhlung mit
AuBenluft ergaben, dass auch
bei richtig angewandter AuBen-
luft eine ausreichend niedrige |
Temperatur im Kartoffellager zu
erzielen ist. Ein weiterer Schritt
war die partienabhdngige Steue-
rung der Beliiftungsanlage, wo-
bei neben der Temperatur auch
die Feuchtigkeit der AuBenluft
beriicksichtigt wurde. Zudem
wurde die Messung der relativen Feuch-
tigkeit im Stapel durch die Messung des
elektrischen Leitwiderstandes abgel&st
und ein Grenzwert von 150 k-Ohm fUr die
ausreichende Abtrocknung der Kartoffeln
bestatigt. Die ersten Untersuchungen der
Versuchsstation Dethlingen zur Anwen-
dung periodischer Umluft im Kartoffella-
ger waren sehr erfolgreich und trugen zu
einer deutlichen Verringerung der Beliif-
tungszeiten bei. In den letzten Jahren des
Berichtszeitraumes fand die elektroni-
sche Steuerung der Bellftungsanlagen
Eingang in die Praxis und erdffnete wei-
tergehende Steuerungs- und Dokumenta-
tionsméglichkeiten.

Mitte der 70er Jahre wurde das Pro-
blem der Losschaligkeit bei Frihkartoffeln
bearbeitet. Dabei zeigte sich, dass die

Zwangsbellftung die Verfarbung und Halt- .

barkeit der Kartoffeln deutlich verschlech-
terte. Zwischen Ernte und Sortierung war
eine Wartezeit von 24 Stunden notwendig,
um den Faulnisanteil auf das Niveau un-
sortierter Kartoffeln zu senken.

Vorsortieren und Enterden

In einer Gemeinschaftsarbeit mit der
Bayerischen Landesanstalt in Weihenste-
phan und der BBA in Braunschweig ging
es um die Erarbeitung von physiologi-
schen Kriterien zur Selektion von Genoty-
pen mit hoher Vertréglichkeit fir die me-
chanische Belastung bei der Aufbereitung
vor der Einlagerung. Die mehrjhrigen
Untersuchungen ergaben eine weite
Spanne in der Empfindlichkeit, die in der
Praxis haufig die Ursache zu hoher Faul-
nisverluste bei vorsortierten Partien war.
Uber viele Jahre wurden daher auch
Spriihgerate auf den Erntemaschinen und
bei der Einlagerung erprobt, um Uber eine
chemische Behandlung der Kartoffeln die
Lagerfahigkeit zu verbessern. Neben Vor-
sortierern wurden auch unterschiedliche
Enterdungs- und Entsteinungseinrichtun-
gen auf thre Wirksamkeit untersucht.

Aufnahmegeréat zur
Auslagerung lose
gelagerter Kartoffeln

Auslagerung
und
Aufbereitung

Bei Versuchen mit
fahrbaren Aufnahme-
einrichtungen zeigte
sich, dass Maschinen
mit aktiven Aufnah-
meelementen die Kartoffeln aus dem Kar-
toffelhaufen gut aufnehmen kénnen. In ei-
ner ersten gemeinsamen Prifung von Auf-
nahmemaschinen bewerteten KTBL und
IMAG (NL) einteilige und zweiteilige Aus-
fOhrungen in ihrer Leistung und Arbeitsqua-
litdt.

Bei den Sortiermaschinenversuchen
standen eine Herabsetzung der Knollen-
beschadigungen, eine Steigerung der
Leistung und eine Verbesserung der Sor-
tiergenauigkeit im Vordergrund. Dabei do-
minierten die Maschinen mit Flachsieben,
wahrend die Versuche mit umlaufenden
Gummigewebebidndern weniger erfolg-
reich waren. Einen groBen Stellenwert
nahmen auch bei der Aufbereitung die
Bemihungen zur Entschéarfung der Fall-
stufen und damit zur Verringerung der

kenntnis, dass die Kartoffeln sich
am besten selbst in der Masse
gegen mechanische Beanspru-
chungen schiitzen kénnen. Eine
Verringerung der Knollenbescha-
digungen konnte auch durch eine
Schnellerwarmung der Kartoffeln
bei der Auslagerung erreicht wer-
den, was in der Praxis jedoch kei-
nen Anklang fand.

Intensive  Untersuchungen mit
keimhemmenden Papiersicken
in Zusammenarbeit mit dem Insti-

Geringere Beschddigungsempfindlichkeit der
Kartoffeln durch eine Schnellerwdrmung dber
Infrarotstrahlung bei der Auslagerung

tut fir Pflanzenbau und Saatgutforschung
der FAL in Braunschweig-Vélkenrode und
der Industrie fiihrten durch den Widerstand
gegen die Anwendung chemischer Prapa-
rate bei Nahrungsmitteln zu keinem Erfolg.
Auch die Papiersécke mit Sichtstreifen
konnten sich gegen die maschinell zu ver-
schlieBenden Kunststoff-Netzsacke auf
Dauer nicht durchsetzen.

Die Zahl der in Dethlingen auf ihre Eig-
nung zum maschinellen Roden gepriften
Kartoffelsorten betrug 1990 ({ber 300.
Mehr als 100 Maschinen fiir die Kartoffel-
technik durchliefen in den vergangenen 40
Jahren DLG-Einzel- und -Vergleichs-

Schwarzfleckigkeit ein. Es reifte die Er- prifungen.
Lieferprogramm:;
Abkippbénder Alle Gerdte aus eigener
Heckabkipper Herstellung keine Importware
Enterder

Rollenverlesebénder
Zubringerbander
Kartoffelsortierer
Burstenmaschinen
Kistenftil-und
Kippgeréate
Big-Bag-Fuilgeréate
Absackwaagen
Waschmaschinen
Walzentrockner

Fordertechnik und Stahlbau GmbH

Zwiebelabspitzer Streichental 36
Zwiebelsortierer D-97996 Niederstetten
Sonderanfertigungen Tel. 07933-880 Fax. 07933-1265

fiir Ni hsen Joachim-W.B Im Bendel 36 1-29593 Melzingen Tel. 05822-5584 ;Fax.05822-5585
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Fahrgassen in Kartoffeln

Jahre

Versuchsarbeit rund um die Kartoffel

in Dethlingen
Dr. Rolf Peters, Dethlingen

Zweireihiger Bunkerroder mit seitlicher Damm-
aufnahme

"Ihige Kippbunkerlegemaschine  mit

rddern und Flissigbeizeinrichtung

ie Wiedervereinigung Deutschlands spiegelte sich auch in der Arbeit der
KTBL-Versuchsstation seit 1990 wider. So konnten die friher sehr stark

eingeschrankten Kontakte zu vielen Instituten und Wissenschaftlern in-
tensiviert und auch neue Kontakte zu Landmaschinenherstellern und landwirt-
schaftlichen Betrieben aus den neuen Bundeslandern aufgebaut werden. Dabei
stand neben dem fachlichen Informationsaustausch zunachst das Verstandnis
fur die jeweils anderen Verhaltnisse, z. B. in der Betriebsstrukiur, den Markime-
chanismen oder den technischen Entwicklungsrichtungen, im Vordergrund. Of-
fensichtlichste Unterschiede lagen in der Flachenausstattung und -struktur so-
wie der damit verbundenen MaschinengréBe und -auslastung der kartoffelbau-
enden Betriebe in den alten und neuen Bundeslandern. Hinzu kam fur die dstli-
chen Unternehmen die auch im Kartoffelbau vorherrschende Qualitétsorientie-
rung, die in vielen Betrieben nachhaltige Produktionsverénderungen erforder-

lich machte.

Mehrreihige Erntemaschinen

Die groBflachige Anbaustruktur in den
neuen Bundeslandern flhrte auch in
Deutschland zu einem deutlich stérkeren
Interesse an zweireihigen Erntemaschi-
nen. Dabei kam es in sehr vielen Betrie-
ben zu einer Verfahrensumstellung von
der bisher vorherrschenden Rodelader-
ernte zum Einsatz von Bunkerrodern. Die-
se Entwicklung wurde durch das Angebot
eines ersten zweireihigen Bunkerroders
mit seitlicher Dammaufnahme begunstigt.
DarUber hinaus wurde die Arbeit an leis-
tungsfahigen Beimengungstrenneinrich-
tungen flr die zweireihigen Erntemaschi-
nen intensiviert, so dass sich die zweireihi-
gen Bunkerroder Anbaugebiete er-
schlieBen konnten, die aufgrund ihres
héheren Beimengungsanteils bisher einrei-
higen Sammelirodern vorbehalten waren.
Begleitend zu die-
ser Entwicklung
veranstaliete  die
Landwirtschafts-
kammer Hannover
gemeinsam mit der
KTBL-Versuchssta-
tion -im Jahr 1992
eine Maschinenvor-
fuhrung mit Seiten-
rodern in direkter
und geteilter Ernte
in Dethlingen sowie
1994 eine Erntema-
schinenvorfihrung
zu zwei- und mehr-
reihigen Verfahren
im Landkreis Uel-
zen.

Die seitliche Dam-
maufnahme hat
sich heute auch bei
den neuen zweireihigen Bunkerrodern
durchgesetzt, wahrend bei den zwei- und
vierreihigen Rodeladern die mittige Auf-
nahme Bestand hat. Mit dem in Sid-
deutschland Mitte der neunziger Jahre
entwickelten vierreihigen selbstfahrenden

Pflegegerdt mit aufgebautem Reihendiinger-
streuer

Bunkerroder wurde die Diskussion Uber
die Bedeutung dieser Technologie im Kar-
toffelbau neu angeregt. Die die heutigen
Roderkonstruktionen charakterisierende
Modulbauweise erleichterte es auch an-
deren Herstellern, sich wieder intensiver
mit diesem Marktsegment auseinander zu
setzen.

Lege-
maschinen-
entwicklung

far Profi
Der verstarkte = 2.2

Anbau von langfal-
lenden Speisekar-
toffeln und der h&u-
figere Einsatz
groBfallenden
Pflanzgutes spie-
gelt sich auch in

Tel.:08435/150
Fax:08435/1518

Kipper vom Profi

von 14 bis 18to. Gesamtgewicht
Fir jeden Einsatz das richtige
Fahrzeug. Lassen Sie sich von
unseren Fachhéndlern beraten.

Martin Reisch GmbH - Reischstra3e 14
86676 Ehekirchen-Hollenbach/Bay.

http://www.reisch-fahrzeugbau.de
email: reisch-fahrzeugbau @t-online.de

der Legemaschinen, insbesondere der
Legeorgane, wider.

Bei den Maschinen mit Doppelbecher-
béandern zeichnet sich die Standardaus-
flhrung heute durch einen breiteren
Gummigurt und gréBere Schopfbecher
aus, die durch intensivere Rutteleinrich-
tungen und eine z. T. modifizierte Gurt-
fOhrung ergénzt werden.

Die Versuchsstation Dethlingen be-
gleitete diese Entwicklung in den ver-
gangenen zehn Jahren durch orientieren-
de Prifstands- und Einsatzunter-
suchungen sowie die praktische Durch-
fihrung von 7 DLG-Gebrauchswertprii-
fungen.

Fahrgassen und
Reihendiingung

Mit dem zunehmenden Einsatz schwe-
rer Pflegeschlepper und gréBerer, an-
gehangter Pflanzenschutzspritzen stieg
auch in Kartoffeln das Interesse an der
Anlage von Fahrgassen. Mit der Einzelab-
schaltung der Legeeinheiten bestanden
bei vielen Maschinen bereits die techni-
schen Voraussetzungen, die im Laufe der
Jahre weiter verbessert wurden. Die von
Dethlingen initiierten Untersuchungen zu

der  Entwicklung
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den pflanzenbaulichen Auswirkungen der
Fahrgassen erbrachten ein in den Rand-
reihen der Gassen etwas groBfallenderes
Erntegut. Bei groBen Arbeitsbreiten der
Pflanzenschutzspritzen waren jedoch kei-
ne praxisrelevanten Ertragsunterschiede
zu verzeichnen. Ergédnzende Untersu-
chungen in Pflanzkartoffelbestanden mit
Fahrgassen zeigten zudem nur eine un-
bedeutende Erh8hung der Virusinfekti-
onsrate.

Durch verénderte Rahmenbedingun-
gen, wie spezielle Vermarktungsprogram-
me oder den zunehmenden ¢kologischen
Landbau, hat der Einsatz von Pflegegera-
ten zur ausschlieBlich mechanischen Un-
krautbekampfung wieder zugenommen.
In einem von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt, Osnabrlick, geférderten
Projekt wurden daraufhin verschiedene
mechanische Pflegesysteme miteinander
verglichen. Insbesondere die Pflegegan-
ge im Nachauflauf fiihrten zu Wurzel- und
Stolonenbeschadigungen und damit auch
zu Ertragsriickgangen, wahrend einige
ausgewahlte Knolleninhaltsstoffe nur ge-
ringe Unterschiede aufwiesen.

Ebenfalls immer wieder in der Diskussi-
on stehen mdgliche Auswirkungen einer
Reihendiingung bei Kartoffeln. Vierjghri-
ge Dethlinger Untersuchungen zur N-
Platzierung beim Legen und Haufeln er-
gaben deutliche Einflisse des Standortes
und der Sorte. Es wurden z. T. jedoch er-
tragliche Vorieile, besonders bei einem
geringen N-Dilngungsniveau und bei ei-
ner Dingerausbringung zum Zeitpunkt
der Pflege, festgestellt. Auswirkungen auf
die GréBenzusammensetzung und den
Nitratgehalt des Erntegutes sowie die
Rest-N-Menge im Boden nach der Ernte
waren in den Versuchen nicht abzusi-
chern.
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Lagerung in GroBkisten

Neben der in den alten Bundesléndern
vorherrschenden Loselagerung gewann
die Lagerung von Kartoffeln in GroBkisten
mit der Grenz6ffnung schnell an Bedeu-
tung. Die sehr glinstigen Preise fur ge-
brauchte Stahirahmenkisten und die posi-
tiven Erfahrungen mit einfachen Raum-
beliiftungssystemen waren fur die Praxis
ausschlaggebend, um zumindest einen
Teil der Kartoffeln auf den Betrieben in
Kisten zu lagern. In einem mehrjéhrigen
Vergleich zwischen Zwangs- und Raum-
bellftungssystemen zeigte sich jedoch,
dass fur die Abtrocknung und Abkuhlung
der Kartoffeln in den raumbelifteten La-
gern deutlich mehr Bellftungsstunden
aufgewendet werden muissen. Bei
schwierigen Partien und einer langfristi-
gen Lagerung stoBlen die Raumbelif-
tungssysteme daher an ihre Grenzen und
sollten in Richtung einer intensiveren
Durchliftung des Kisteninhalts weiterent-
wickelt werden.

Die Auswirkungen einer langsameren
Abtrocknung der raumbellfteten Kartof-
feln spiegelt sich auch in dem vergleichs-
weise hdchsten Befall dieser Knollen mit
Silberschorf wider. Die Kartoffeln in den
zwangsbelifteten GroBkisten waren in
den dreijgdhrigen Untersuchungen der
KTBL-Versuchsstation deutlich weniger
befallen, wahrend die geringsten Befalls-
werte beim Einsatz einer maschinellen
Kihlung ermittelt wurden. Die Sporen des
Silberschorferregers kénnen das Ernte-
gut aber nicht nur im Lager, sondern auch
im Feld von den Mutterknollen aus befal-
len. Dies macht einen integrierten Pflan-

GroBkistenlager mit Raumbelliftung

zenschutz erforderlich, dem die Ver-
suchsstation Dethlingen durch Untersu-
chungen zur Beizung des Pflanzgutes,
dem Einfluss des Zeitraumes zwischen
Krautminderung und Ernte, der Behand-
lung des Erntegutes bei der Einlagerung
sowie den Lagerungsbedingungen Rech-
nung tragt.

Die Umsetzung der auch durch die Sil-
berschorfuntersuchung bestatigten For-
derung nach einer starker an den einzel-
nen Partien orientierten Fihrung des La-
gers wird durch die heute immer leis-
tungsféhigeren Prozessoren zur Steue-
rung der Bellftungsanlage unterstitzt.
Dabei setzt sich neben der Nutzung meh-
rerer dezentraler Steuereinheiten die in
Dethlingen schon vor Jahren auf elektro-
mechanischer Basis verwirklichte zentra-
le Steuereinheit durch. Sie kontrolliert und
regelt in kontinuierlicher Abfolge mehrere
Partien bzw. Lagerteile gemeinsam.

Qualitidtsorientierte
Aufbereitung

Am Beispiel der Aufbereitung wird sehr
deutlich, welche differenzierten Anforde-
rungsprofile die Maschinenhersteller heu-
te im Bereich Kartoffeln erfiillen missen.
Die Spannweite reicht von kleinen Aufbe-
reitungsaniagen flr die Direkivermark-
tung tiber Maschinen fir groBe kartoffel-
bauende Betriebe bis hin zu kompletten
GroBanlagen fir Handel und Genossen-
schaften.

Diese Vielfalt an Maschinen erschwert
die konkrete Beurteilung einzelner Aus-
fllhrungen, so dass sich die Untersuchun-
gen der KTBL-Versuchsstation verstérkt
auf den Vergleich unterschiedlicher Sy-
steme konzentrieren. Daraus lassen sich
zumeist grundlegende Aussagen ablei-
ten, die den Praktikern eine Entschei-
dungsfindung fiir ihre betrieblichen Erfor-
dernisse erleichtern. So ergab z. B. der
Vergleich von vier unterschiedlichen
Flachsiebsortiermaschinen  systembe-
dingte Unterschiede bei der Sortierleis-

Vergleich unterschiedlicher Flachsiebsortier-
systeme

tung und der Sortiergenauigkeit. Zudem
lieB sich die grundlegende Tendenz ablei-
ten, dass bei Flachsieben mit einem ge-
ringeren Sortierfehler eine hohere Be-
schédigungsgefahr fur die Knollen einher-
geht.

Mit ihren elektronischen Messkérpern
besitzt die KTBL-Versuchsstation zudem

BODECHONENDE LAND TECHNIK

A-9433 St. Andra, Fischering 2
tzenbldtler Telefon 0043 (0)4358 / 2287
Telefax 0043 (0)4358 /2208
Pflegetechnlk im Kartoffelbau

seit zehn Jahren ein neutrales Hilfsmittel,
um die mechanischen Belastungen der
Kartoffeln in Aufbereitungsanlagen zu er-
fassen.

Die Aufbereitung der Kartoffeln stellt
neben der Ernte den Bereich mit der
héchsten Beschadigungsgefahr dar und
fuhrt unter ungiinstigen Bedingungen zu
einem vermehrten Auftreten schwarz-
fleckiger Knollen.

In mehrjéhrigen Versuchen, z. T. auch
gemeinsam mit anderen Instituten, wurde
daher versucht, die Belastungen von Kar-
toffelproben in Ruttel- oder Waschma-
schinen so anzupassen, dass sich mit der
Praxis vergleichbare Ergebnisse einstel-
len. Dies erméglicht zum einen die vorhe-
rige Testung der zur Aufbereitung anste-
henden Partien und zum anderen auch
die Einstufung der Verfarbungsempfind-
lichkeit neuer oder bereits auf dem Markt
befindlicher Sorten.

Das Bundessortenamt lasst daher in
Dethlingen sowohl deren Empfindlichkeit
gegentber Rodebeschédigungen im
Herbst als auch seit einigen Jahren ge-
geniber der Verfarbungsneigung im Win-
ter untersuchen.

Rollhackmaschine mit einzeln verstell-
baren, schragrollengelager en Hacksternen
#u. Dammstrlegel

2-8reihig

Striegeltechnik im Kartoffelbau
Tausende Landwirte weltweit schétzen die un-
2hligen Vorteile des Hatzenbichler Original-Striegel
Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich

Zinkenanzahl - Zinkenidnge - Bodenanpassung

Kartoffelvollernter:
- Master

~ Offset Farmer H
- Offset Super E

1 - Offset 2000 E

g der - Dual Line

Probleme mit den Kartoffeln?
WWW.in-wa-quarz.de

Wir bieten:

® Qualitits-HolzgroBkisten
zu giinstigen Preisen

@ zuverlissige Belieferung

® samtliche Masse
und Ausfiihrungen

BARBARI E Tel.: 0033-553083092

F-24530 La Chapelie Faucher Fax: 0033-55354 8841

Vollhydraulische Seiten-
roder; im Baukasten-
system; mit individuellem
Zubehdr; ausgereift in

montiert und ausgeliefert

ganz Europa.-

Verarbeitungsan-
lagen fiir Kartoffeln
und andere
Knollengewdachse
Kartoffelsortierer
mechanisch KS 80
=l Kalibreure elektronisch
Video 9340 und 9580
Elektronische

Stein- und Klutentrenner
9924 und 9944

Mobile
Feldverlesestationen.

Samro AG

StandardmaBe z.B.:
100x 120x 100 h
140x120x 120 h
160x120x120h
180x120x 120 h

Weuthen-Kartoffeltag

Besuchen Sie uns: KTBL-Maschinenvorfiihrung in Dethlingen

E-Mail: info@samro.ch

schwierigen Bedingungen;

nach Kundenbestellung in

Kirchbergstrasse 130, CH-3401 Burgdorf
Tel. 0041 34 426 55 55, Fax 0041 34 426 55 59

Informationen gewinnen und
vermittein

Die vielfaltigen Dethlinger Erfahrungen
mit MaBnahmen zur Qualitdtssicherung
konnten in ein von der Centralen Marke-
ting-Gesellschaft der deutschen Agrar-
wirtschaft (CMA) unterstitztes Qua-
lititsmanagementsystem fiir Speisekar-
toffeln eingebracht werden, das mittler-
weile in der Praxis erprobt wird.

Dieses Sammeln und Vermitteln von
speziellem Fachwissen zur Mechanisie-
rung des Kartoffelbaus durch die Dethlin-
ger Mitarbeiter wird heute von den Bera-
tungsinstitutionen und der Praxis bundes-
weit in Anspruch genommen. Gleichzeitig
werden weiterhin die Kontakte mit dem
Ausland gepflegt.

So konnte die KTBL-Versuchsstation
Dethlingen z. B. 1995 flir mehr als 50 Teil-
nehmer Gastgeber einer Tagung der Sek-
tion Mechanisierung der EAPR zu den
Themen ,Elektronische Messkdrper” und
.Kartoffellagerung in  Kisten* sein.

Dariber hinaus wurden vermehrt Férder-
projekte in Osteuropa und Russland be-
treut.

. der einzige Schweizer Full-Liner
fiir den Anbau von Kartoffeln
und anderen KnoIIengewachsen'

Zentrales SAMRO-Ersatzteillager

Hagenlocher Landmaschinen
Heerstrasse 2, 71083 Herrenberg-Gultstein
Tel. 07032 -7 20 44, Fax 070 32 - 7 20 43

Wir nehmen teil an der
KTBL-Maschinenvorfithrung
in Eimke-Ellerndorf am 30. August 2000

www.samro.ch
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Heute und morgen

Jahre  Versuchsarbeit
rund um die Kartoffel in
Dethlingen sind fur die

KTBL-Versuchsstation eine hervorra-
gende Basis, um auch die aktuellen
und zukinftigen Fragen zur Technik
des Kartoffelbaus erfolgreich zu be-
antworten. Dabei bietet der Standort
Dethlingen sehr gute Vo-
raussetzungen fir die praxisorientier-
te Arbeit der Versuchsstation. Dethlin-
gen liegt nicht nur im gréBten Kartof-
felanbaugebiet Deutschlands, son-
dern erméglicht durch seine Nahe zu
unterschiedlichen Bodenverhilinis-
sen umfangreiche produktionstechni-
sche Untersuchungen, deren Ergeb-
nisse in hohem MaBe auf andere
Standorte und Verwertungsrichtun-
gen Ubertragbar sind. Die eingespiel-
te Zusammenarbeit mit vielen be-
nachbarten Betrieben aus Landwirt-
schaft, Handel und Industrie erleich-
tert immer wieder die Versuchsarbeit
und stellt eine direkte Riickmeldung
aus der Praxis sicher. lhnen gebiihrt
hier unser besonderer Dank fiir die
vielféltigen Unterstltzungen.

Aufgabenstellung

Die KTBL-Versuchsstation befasst sich
auftragsgemaB mit der Entwicklung von
Verfahren und Lésungen bei der Bestel-
lung, Pflege, Ernte, Lagerung und Aufbe-
reitung von Kartoffeln. Diese Férderung
der Technik im Kartoffelbau erfolgt gegen-
wartig unter der Zielsetzung, zu einer wirt-
schatftlichen Produktion und weitgehenden
Bewahrung einer hohen Kartoffelqualitat
bis zum Verbraucher bzw. bis zur Verarbei-
tung beizutragen. Dabei werden sowohl
pflanzenbauliche und &kologische als

KTBL-Versuchsstation Dethlingen -
heute und morgen

Harald Kiihner, Darmstadt, Dr. Rolf Peters, Dethlingen

Gebrauchswertpriifung von Technik im Kartoffelbau im Auftrag der Deutschen Landwirtschafts-Ge-
sellschaft (DLG)

auch betriebs- und arbeitswirtschaftliche
Aspekte beriicksichtigt.

Mit der praxisorientierten Durchfiihrung
von Versuchen und Erprobungen nimmt
die KTBL-Versuchsstation Dethlingen eine
wichtige Stellung zwischen der Grundla-
genforschung und der landwirtschaftlichen
Beratung ein. Dabei wird sowohl eine Um-
setzung der in der Grundlagenforschung
erarbeiteten Ergebnisse als auch eine Mul-
tiplikatorfunktion bei der Informationsver-
mittlung angestrebt. Mit Universitdten und
Instituten, Bundes- und Landesfor-
schungsanstalten, Landwirtschaftskam-
mern und -8mtern, dem Bundessortenamt

und der DLG besteht eine institutsiiber-
greifende Zusammenarbeit, die
sich in einer effizienten

Aufgaben- und
Arbeitsteilung
widerspiegelt.

Arbeitsprogramm

Innerhalb des Arbeitsprogramms der
KTBL-Versuchsstation Dethlingen lasst
sich eine Unterscheidung in aktuelle, zeit-
lich begrenzte Projekte und langeriristige,
sich jahrlich wiederholende Auftragsarbei-
ten fiir andere 6ffentliche Institutionen vor-
nehmen.

Die laufenden Arbeiten“ entsprechen
den von der Versuchsstation zu erfiillen-
den Gemeinschaftsaufgaben und tragen
Uber den Austausch von Versuchsergeb-
nissen zur Erweiterung des internen
Kenntnisstandes bei. So werden z. B. jahr-
lich 50-60 Wertprifungsstdmme und Sor-
ten im Auftrag des Bundessortenamtes an-
gebaut und mit der maschinellen Ernte auf
ihre Beschadigungsempfindlichkeit beim
Roden untersucht. Darliber hinaus ist in
den letzten Jahren ein Test zur Feststel-
lung der Schwarzfleckigkeitsneigung gela-
gerter Kartoffeln erprobt worden, der auch
eine Charakterisierung der Sorten in die-
sem vor allem fur die Aufbereitung sehr
wichtigen Qualitatskriterium ermdglicht.

Diese umfassende Kenntnis Uber die
Beschadigungsempfindlichkeit der zuk{inf-

Elektronische Messkérper erfassen die Stellen
mit hohen mechanischen Belastungen in Ern-
temaschinen und Aufbereitungsanlagen

tigen Sorten kann in der Versuchsstation
Dethlingen direkt in die Einschatzung neu-
er technischer Entwicklungen einflieBen
und damit helfen, Fehlentwicklungen zu
vermeiden. Dieser duale Ansatz zur Ver-
besserung der Kartoffelqualitdt wird auch
durch die Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)

Aufbau des Enddammes kurz vor Bestandesschiuss

beglnstigt, die groBe Teile ihrer Ge-
brauchswertpriifungen fir die Kartoffel-
technik in Dethlingen durchfiihren ldsst.
Ein Schwerpunkt ist dabei gegenwartig die
Prifung von Legemaschinen, wahrend
das Interesse der Erntemaschinenherstel-
ler an diesen neutralen Tests in den letzten
Jahren deutlich geringer war. Neben den

offiziellen Prifungen werden mit neu auf
dem Markt befindlichen Maschinen und
Geréaten auch orientierende Praxiseinsat-
ze durchgefuhrt. Sie dienen den Herstel-
lern zur objektiven Bestimmung ihres Ent-
wicklungsstandes und geben der Dethlin-
ger Versuchsstation erste Hinweise zur
Einordnung dieser Techniken. Diese Be-
gleitung der technischen Entwicklungen
wird mit wechselnder Intensitét in allen Ar-
beitsgebieten der Versuchsstation verfolgt.

Ein vergleichbares Zusammenfiihren
unterschiedlicher Teilbereiche der Kartof-
felwirtschaft Uber die KTBL-Versuchsstati-
on Dethlingen hat zur Entwicklung und
mittlerweile praxisweiten Anwendung der
Flissigbeizung beim Legen der Pflanzkar-
toffeln beigetragen. Gegenwartig umfas-
sen die in Kooperation mit dem Pflanzen-
schutzamt Hannover durchgefiihrten An-
bauversuche zur Mittelpriifung neben
Wirkstoffen gegen den Pilz Rhizoctonia
solani auch Préparate, die z. B. den Pilz
Helminthosporium solani als Erreger des
Silberschorfs bekampfen. Zudem werden
Mittel zur Bek&mpfung pilzlicher Lagerfau-
len untersucht.

Zu den Jlaufenden Arbeiten® zahlt mitt-
lerweile auch der Einsatz von elektroni-
schen Messkérpern in den Erntemaschi-
nen und vor allem Aufbereitungsanlagen,
da sich grundsatzlich gezeigt hat, dass so-
wohl die Hohe als auch die Anzahl der Fall-
stufen fir das AusmaB der Knollenbescha-
digungen verantwortlich ist. Bei den auf
Anforderung durchgefiihrten Untersuchun-
gen laufen die Messkdrper gemeinsam mit
den Kartoffeln durch die Maschinen und
Gerate. Die dabei von der elektronischen
Knolle gespeicherten StéBe lassen sich
auf einen PC Ubertragen und auswerten.

@'
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Die individuellen Messergebnisse sind die
Basis fur eine konkrete Verminderung der
mechanischen Belastungen und damit fir
eine Verbesserung der Kartoffelqualitat
durch weniger Beschadigungen.

Beirat der Versuchsstation

Die langerfristig angelegten Versuche
stellen das Grundgerlst des Versuchs-
und Erprobungsprogramms der KTBL-Ver-
suchsstation dar. lhre Ausrichtung wird
ebenso wie die aktuellen Arbeitsschwer-
punkte vom Beirat der Versuchsstation
mitbestimmt und auf den j&hrlichen Sitzun-
gen beschlossen. Der Beirat setzt sich aus
Vertretern des Bundesministeriums fur
Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten
(BML), den Partnern des Fordervertrages
(Bundesvereinigung der Deutschen Kar-
toffelwirtschaft, Niedersédchsisches Mini-
sterium fiir Erndhrung Landwirtschaft und
Forsten, Landwirtschaftskammern Hanno-
ver, Rheinland, Schleswig-Holstein, We-
ser-Ems und Westfalen-Lippe sowie der
Saatguterzeugergemeinschaft Hannover)
und den Vertretern von ebenfalls im Be-
reich Kartoffeln tatigen Forschungseinrich-
tungen zusammen. Darlber hinaus orien-
tiert sich das Arbeitsprogramm der Ver-

Vorsortieren der Kartoffeln bei der Einlagerung
mit einem Flachsiebvorsortierer

suchsstation Dethlingen am Forschungs-
rahmenplan des BML.

Projektarbeiten

Konkrete Ausloser fur die zumeist auf
zwei oder drei Jahre befristeten Projekie
sind sowohl aktuelle Fragestellungen als
auch sich abzeichnende Entwicklungen in-
nerhalb des Kartoffelbaus. Dabei ist die
KTBL-Versuchsstation bestrebt, im Be-
darfsfall auch sehr kurzfristig neue The-
men aufzugreifen und in orientierenden
Versuchen zumindest erste Losungsvor-
schlage zu erarbeiten.

Im dritten Anbaujahr befindet sich ge-
genwartig das Projekt zum ,Einfluss des
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Kartoffeln aus der unteren Stapelzone kénnen zum Teil Lagerdruckstellen aufweisen

Zeitpunkies des Dammaufbaus nach dem
Legen auf den Ertrag und die Qualitat des
Erntegutes”. Durch die Kooperation mit der
Landwirtschaftskammer Hannover, der
Séchsischen Landesanstalt fiir Landwirt-
schaft und dem Landwirtschaftlichen Bera-
tungsdienst Heilbronn konnten in diesem
Jahr die Versuche auf fiinf Standorten an-
gelegt werden. In den bisher vorliegenden
Ergebnissen zeigte sich, dass die vier un-
terschiedlichen Héaufeltermine nach dem
Legen nur geringe Auswirkungen auf den
Aufgang, das Wachstum und den Vegetati-
onsverlauf der Kartoffeln hatten. Die er-
tragliche Auswertung ergab vor allem beim
Dammaufbau kurz vor Bestandesschluss
Minderertrége, die auf die Beschadigun-
gen von Wurzeln und Stolonen beim spé-
ten Einsatz der Pflegegerate zuriickzu-
fhren sind. Auch der tendenziell vermin-
derte Anteil ergriinter Knollen konnte den
Abfall des Marktwareertrages zu diesem
spaten Haufeltermin nicht ausgleichen. Bei
einer zuséatzlichen Bonitur der Ernteknol-
len auf ihren Schorf- und Rhizoctonia-Be-
fall ergab sich ebenfalls kein Einfluss des
Zeitpunktes des Dammaufbaus.

Das zunehmende Interesse aus der
Praxis fuhrte nach mehr als zwei Jahr-
zehnten zu einem neuen Projekt Gber ,Vor-
sortiersysteme und ihre Einbindung in den
Aufbereitungsprozess“. Dabei zielt der
Vergleich mehrerer Vorsortierer nicht auf
die Beurteilung einzelner Maschinen oder
Hersteller, sondern es werden grundsétzli-
che Aussagen zu unterschiedlichen Vor-
sortiersystemen angestrebt. Dieser sy-
stembezogene Ansatz wird vor allem bei
Ubergeordneten Fragestellungen gewéhit.
Erkann in einigen Fallen auch die Basis fur
nachfolgende  Gebrauchswertprifungen
einzelner Maschinen sein. In diesem Zu-
sammenhang sei auch einmal darauf hin-
gewiesen, dass die Hersteller die Maschi-
nen fir die Untersuchungen dankenswer-

terweise kostenlos zur Verfligung stellen
und damit vielfach erst die Realisierung
der Projekte erméglichen.

Beim praktischen Einsatz der beiden
verglichenen Vorsortiersysteme Flachsieb
und umlaufendes Siebband erwies sich die
Leistung der Maschinen fiir die Einlage-
rungskette als ausreichend. Die Sortierge-
nauigkeit des grobmaschigen Flachsiebes
lag bei hohen Durchsétzen auf einem ge-
ringeren Niveau als die des Siebbandes.
Mit abnehmendem Durchsatz stieg die
Sortiergenauigkeit des Flachsiebes jedoch
deutlicher an als die des Siebbandes. Die
Abtrennung von UntergréBen fihrte im
Vergleich zur UbergroBenabsortierung bei
voller Beaufschlagung der Sieborgane zu
héheren Sortierfehlern.

Das Vorsortieren des Erntegutes vor der
Einlagerung beinhaltet zusétzliche mecha-
nische Belastungen und damit eine héhere
Gefahr von Knollenbeschadigungen. Dies
spiegelt sich auch in den dreijahrigen Un-
tersuchungen mit neun Sorten wider. Die
vorsortierten Proben wiesen im Vergleich
zu den nicht vorsortierten Kartoffeln bei der
Auslagerung héhere Gewichts- und Faul-
nisverluste auf. Zudem zeigten sich insge-
samt starkere Schwarzfleckigkeitsreaktio-
nen bei der Aufbereitung im Frihjahr. Die
einzelnen Sorten kdnnen jedoch in ihrem
Verhalten davon abweichen.

Um einen etwaigen ,Einfluss der Sorte
auf die Intensitét von Lagerdruckstellen an
Kartoffelknollen® ging es bei einem in die-
sem Friihjahr abgeschlossenen Projekt.
Fur die Untersuchungen wurden Proben
von mehr als 20 Sorten in die untere Zone
eines 4 m hohen Kartoffelstapels eingela-
gert. Nach einer Lagerung von durch-
schnittlich 7 Monaten zeigte sich im Mittel
der Jahre ein deutlicher Einfluss der Sorte
auf den Anteil von Knollen mit Lagerdruck-
stellen. Dartber hinaus nahm mit der H4u-
figkeit des Auftretens von Knollen mit La-

gerdruckstellen auch die Anzahl der Lager-
druckstellen auf den einzelnen Knollen zu.
Die absolute Héhe der auf Gewebedefor-
mationen und Zellveranderungen beru-
henden Lagerdruckstellen ist sowohl vom
Anbau als auch von den Lagerungsbedin-
gungen abhéngig. Im mehrjahrigen Mitte!
lasst sich den Sorten aber eine spezifische
Neigung zur Ausbildung von Lagerdruck-
stellen zuordnen. Die eigentlichen Ursa-
chen dieser sortenspezifischen Reaktio-
nen sind noch nicht bekannt.

Um ein wesentliches Qualitdtsmerkmal
im Nachlagerungsbereich geht es auch bei
dem Projekt zur ,Bestimmung der Verfar-
bungsneigung unterschiedlicher Sorten
und Partien”. Eine grundlegende Ursache
fiir das Auftreten der Schwarzfleckigkeit ist
eine mechanische Belastung der Knollen,
die je nach Sorte und Partie zu einer unter-
schiedlichen Auspragung der Verfarbungs-
reaktion fiihrt. In einer mehrj&hrigen Unter-
suchung mit verschiedenen Sorten wurden
die Ergebnisse von insgesamt drei unter-
schiedlichen Belastungsmaschinen mit
den Schwarzfleckigkeitswerten eines si-
mulierten Aufbereitungskreislaufes vergli-
chen. Dabei konnte durch die Optimierung

Mechanische Belastungen bei der Aufberei-

tung kénnen zur Schwarzfleckigkeit an den
Kartoffeln fiihren

der Belastungsverfahren eine sehr gute
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen
aus der praktischen Aufbereitung erreicht
werden. Im kommenden Herbst und Win-
ter soll sich eine Uberpriifung in mehreren
Praxisbetrieben anschlieBen.

Neben der Haufigkeit und Intensitat der
mechanischen Belastungen haben auch
sorten- und partienspezifische Eigen-
schaften der Knollen einen Einfluss auf
die Auspragung der jeweiligen Schwarz-
fleckigkeitsreaktionen. Im Rahmen einer
Arbeitsgruppe mit Instituten aus der Bun-
desforschungsanstalt in Detmold, dem In-
stitut fir Agrartechnik in Bornim und der
Universitédt in Géttingen werden daher zu-
satzlich verschiedene Inhaltsstoffe auf
ihren Einfluss bei der Ausbildung der
Schwarzfleckigkeit untersucht.

Eine aktuelle Zusammenarbeit mit dem
Institut fir Agrartechnik in Bornim besteht
auch bei der Untersuchung der Luftstro-
mung in raumbellfteten GroBkistenla-
gern. Ausgehend von einem in Bornim
entwickelten Computersimulationsmodell
werden mdgliche Ansatze zur Optimie-
rung der Luftverteilung in einem landwirt-
schaftlichen Kartoffellager nachvollzogen
und die in der Praxis auftretenden Veran-
derungen durch die KTBL-Versuchs-
station erfasst. Durch einen regelmafigen
Daten- und Informationsaustausch zwi-
schen beiden Partnern kann das Simu-
lationsmodell verbessert und die prakti-
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sche Raumbeliiftung weiterentwickelt
werden.

Informationsvermittiung

Einen erheblichen Anteil der Dethlinger
Arbeiten nimmt die bundesweite Bereit-
stellung von Informationen aus der eige-
nen Versuchsarbeit ein. Dabei geht es zum
einen um Beitrdge fUr Fachzeitschriften
und -publikationen sowie um Vortrage auf
unterschiedlichsten Fachveranstaltungen.
Gleichzeitig bestatigt sich aber auch im
Kartoffelbau der allgemeine Trend zu einer
vermehrten Nachfrage von problemorien-
tierten  Spezialinformationen. Fir die
KTBL-Versuchsstation bedeutet dies ei-
nen Zuwachs an direkten Kontakten mit
den kartoffelbauenden Betrieben. Dariiber
hinaus bleibt ein intensiver Erfahrungsaus-
tausch mit den Fachberatern der Bera-
tungsinstitutionen wichtig, um Uber wech-
selseitige Informationen praxisrelevante
Fragen umfassend beantworten zu kén-
nen.

Aus diesem gegenseitigen Erfahrungs-
austausch entwickelten sich z. B. in die-
sem Jahr zwei aktuelle Projekte, die dran-
gende Fragen aus der Praxis beantworten
sollen. So werden im Rahmen einer Di-
plomarbeit an der Fachhochschule Wit-
zenhausen die Auswirkungen unterschied-
licher Verfahrensgestaltungen bei der Bo-
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Informationsvermittiung — ein bedeutender Teil der Dethlinger Arbeit

denseparierung untersucht. Diese tief-
grindige Entsteinung und Entklutung des
Bodens vor dem Legen wird gegenwdrtig
in der Praxis vermehrt erprobt, um sowohl
die Qualitdt des Erntegutes als auch die
Wirtschaftlichkeit des Anbaus zu verbes-
sern. Die Dethlinger Versuche auf zwei
Standorten sollen die Praxiserfahrungen in
bestimmten Grenzen absichern und eine
pflanzenbauliche und &konomische Be-
wertung der Verfahren erleichtern.

~ EURO-Sorter V1
'_Kompakt, preisyvert, gut

Kartoffelso'i'rti‘erahlagn

Typ: EUROSORTER V1, E.-Motor 0,55 Kw, 380 Volt, Zubringerband 1,60 x
0,40 m, Rollenverlesetisch 1,70 x 0,80 m, Siebfldche 1,00 x 0,55 m, 2 Siebe
ibereinander angeordnet, 10 verschiedene Siebe Serie, Fahrgestell mit

Zugdeichsel, Beleuchtung, Leistung ca. 5 to/Std., — Schocksystem —

Unser weiteres Programm: Biirstenmaschinen, Absackwaagen, kurze
Zubringbander fiir Kartoffeln, Zwiebeln, Méhren usw., Rollenverlesetische,
Spiralenterder, Schwingsiebroder, Haufelgerate mit . Dammformbleche,
Kartoffel-Legemaschinen, Kistendrehgerate, Staplerschaufeln, Sackzunih-

gerate
11/

Prospelst anfordera
EURO-Landmaschinen

Internet: www.euro-landmaschinen.de

3 ? 2 Kartoffelbau, 51. Jg. (8) 2000

Gewerhegebiet
49847 ltterbeck

Telefon 05948/92010
Telefax 05948/92012

Vor dem Hintergrund steigender
SchleppergréBen besitzt auch die Wahl
der Reifenbreite beim Kartoffellegen eine
hohe Aktualitdt. Unterschiedliche Praxis-
erfahrungen mit einer breiteren Bereifung
beim Legen haben zu einem Vergleichs-
versuch geflihrt, der ebenfalls im Rahmen
einer Diplomarbeit an der Fachhochschule
Osnabrick ausgewertet werden soll. Ne-
ben Dammaufbau, Kiutenbildung, Pflan-
zenentwicklung sowie Ertrag und Sortie-

G/

LANDWIRTE!

Die Globalisierung des Agrarmarktes ist IThre Chance!

Gesellschaft zur
Verbesserung der
Agrarstruktur mbH
Oldenburger Str. 203
26180 Rastede

Unsere Spezialisten fiir: Subventionsberatung

Gestaltungsberatung
Wachstumsberatung
Finanzierungsberatung
Landwirtschaftliches Bauen
Produktionsfaktorenmanagement

sind im Rahmen der Agrarinvestitionsforderung der

Partner
wettbewerbsfihiger
Wachstumsbetriebe

Zum Beispiel: 31 % Zuschuf bei Investitionen in Lager- und Maschinen-
hallen, Verkaufsrdumen, sowie bei Einrichtung, Sortie-
rung und Verpackung.

Zukunftsorientierte Landwirte aus Brandenburg, Hessen,

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen . . .

... rufen uns an unter Telefon: 04402/695670

Telefax: 04402/695678

rung des Erntegutes stehen auch boden-
physikalische Parameter und die Durch-
wurzelung des mit drei unterschiedlichen
Reifen  befahrenen Furchenbereichs im
Vordergrund.

Zukiinftige Entwicklung

Die sich mit dem Strukturwandel in der
Landwirtschaft verdndernden Rahmenbe-
dingungen erfordern auch eine sténdige
Bereitschaft zur Anpassung der Versuchs-
arbeit. Dabei soll das Dethlinger Grund-
konzept einer praxisorientierten Untersu-
chungsarbeit als Bindeglied zwischen
Grundlagenforschung und Beratung fort-
gefihrt und durch eine noch stérkere Ko-
operation mit anderen Institutionen weiter
ausgebaut werden. Als zukUlnftige Arbeits-
felder der KTBL-Versuchsstation stellen
sich dabei unter Berlicksichtigung der zu
erwartenden struktur- und marktwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen dar:

B Erhaltung und Verbesserung der Kartof-
felqualitdt nach den Anforderungsprofi-
len der unterschiedlichen Verwertungs-
richtungen

B Einbindung der Kartoffelproduktion, -la-
gerung und -aufbereitung in Qualitats-
managementsysteme

B Umsetzung der sich verandernden Kon-
sumentenerwartungen in Verfahrensls-
sungen fUr eine integrierte oder 6kologi-
sche Kartoffelproduktion

B Unterstitzung bei der Anpassung der
technischen Entwicklungen an die stark
differierenden nationalen Betriebsstruk-
turen.

Eine wesentliche Voraussetzung fir die
erfolgreiche Verwirklichung dieser Zielset-
zungen konnte durch den Abschluss eines
neuen Finanzierungskonzeptes flr die
KTBL-Versuchsstation erreicht werden. Ab
dem Jahr 2001 werden sich der Bund, die
Lander und die Kartoffelwirtschaft gemein-
sam an der Basisfinanzierung Dethlingens
beteiligen. .

Dabei Gbernimmt der Bund zukinftig ei-
nen Anteil von 50 Prozent an der Finanzie-
rung, wahrend die L&nder und die Kartof-
felwirtschaft jeweils 25 Prozent der Kosten
tragen werden. Der Verteilungsschliussel
fir die Lander basiert auf der jeweiligen, im
Mittel mehrerer Jahre berechneten Kartof-
felanbauflache. Die Einbindung der vielfal-
tig strukturierten Kartoffelwirtschaft und
damit der direkten Nutzer der Dethlinger
Ergebnisse in die Finanzierung der Ver-
suchsstation Ubernimmt die Bundesverei-
nigung der Deutschen Kartoffelwirtschaft
e. V., Bonn. Diese Kooperation aller drei
Partner in dem mehrjéhrigen Finanzie-
rungskonzept sieht die KTBL-Versuchs-
station als einen groBen Vertrauensbe-
weis, den es zu rechtfertigen gilt.

Die Dethlinger Mitarbeiter im Jahre 2000

Dr. Rolf Peters

Dipl.-Ing. agr., Leiter der KTBL-Ver-
suchsstation Dethlingen.
Arbeitsschwerpunkte: Lege- und Ernte-
technik, Qualitétserhaltung und -mana-
gement, Projekibetreuung

Carsten Nieber

Dipl.-Ing., technischer Mitarbeiter.
Arbeitsschwerpunkt: Transport- und
Aufbereitungstechnik

Marion Battel

Friedrich Balbach
Sekretariat und Verwal- Versuchstechniker
tung

Burkhard Wulf

Dipl.-Ing. agr., stellv. Leiter der KTBL-
Versuchsstation Dethlingen, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter.
Arbeitsschwerpunkte:
tung, Kartoffelpflege

Bodenbearbei-

Egbert Schorling

Dipl.-Ing. agr., wissenschaftlicher Mitar-
beiter.

Arbeitsschwerpunkt: Lagerungs- und
BelUftungssysteme, Qualitatserhaltung

m o

ull HS
Ute Turner

Landwirtschaftlich Techni-
sche Assistentin
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eben der grundlegenden Forderung der landwirtschatftlichen Betriebe
nach einer schlagkraftigen und kostengtinstigen Ernte hat sich vor allem
im Kartoffelbau eine hohe Qualitat des Erntegutes zu einer weiteren

wichtigen Zielsetzung entwickelt. Diese Anspriiche versuchen die Hersteller
von Kartoffelerntemaschinen sowohl durch die fortlaufende Verbesserung der
Maschinen als auch durch die Einfithrung neuer Baureihen zu erfiillen. Eine
praktische Maschinenvorfiihrung bietet in diesem Zusammenhang gute Vor-
aussetzungen, um sich tiber den neusten Stand der Entwicklungen zu informie-

ren.
Einreihige Sammelroder

Einreihige Sammelroder mit seitlicher

Dammaufnahme sind seit fast zwei Jahr-

zehnten auf dem Markt und kdnnen heute
als Standardbauweise angesehen wer-
den. Eine automatische Seitensteuerung
der Dammaufnahme unterstiitzt eine ver-
lustarme Rodearbeit und trigt zusammen

mit einer automatischen Achsmittenfin-

dung zur Entlastung des Schlepperfah-

rers bei. Im Laufe der Jahre haben sich-

zudem Schnellwechselvorrichtungen zum
einfachen Austausch von Damm- und
Schwadaufnahme durchgesetzt.

Die einreihigen Sammelroder werden
vor allem an Hand der Siebkanalbreite
und der BunkergrdBe in unterschiedliche

Leistungsklassen eingeteilt. Fiir den Ein- -
.satz auf schwereren Boden ist die Sieb- .
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flache von gréBerer Bedeutung als auf
den leichteren Standorten, wo unter
trockenen Rodebedingungen das schiit-
zende Erdpolster haufig nicht bis zum
Ende des Siebkanals aufrecht erhalten
werden kann. Auch bei Direkivermark-
tungsbetrieben, die schon auf dem Feld
ein intensives Verlesen der Kartoffeln vor-
nehmen, passt eine geringere Siebflache

zur langsameren Fahrgeschwindigkeit.

Die erforderliche Bunkergré e richtet sich

~.sowohl nach den Schlagléngen im Betrieb
‘als auch nach der jahrlichen Einsatz-
_flache, da das Uberladen die Nebenzeiten

mitbestimmt. s
Die Kombination aus Gummifinger-
band und horizontal oder vertikal umliau-

-fendem Abstreifer eignet sich zur Abtren-

nung von loser Erde, Kluten und einem

.geringeren - Steinanteil im Erntegut. Auf

Fldchen mit einem hoheren Steinbesatz
kommen spezielle Steintrenneinrichtun-
gen mit umlaufenden Biirstenbandern
und weicheren Gummifingerbandern zum
Einsatz. Die Leistung dieser Steintren-
nungen geht jedoch zuriick, wenn sich die
Steine in ihrer GréBe und Form den gero-
deten Kartoffeln annahern. Zudem eignen
sich runde und ovale Knollen grundséatz-
lich besser zur maschinellen Trennung als
langfallende Sorten.

Bei der Gestaltung des Verlesestandes

‘werden ergonomische Anforderungen,

wie die Zunahme der durchschnittlichen
KérpergréBe der Verlesepersonen und
die veranderbare Anordnung der Einwurf-
schéachte fir Beimengungen, heute star-
ker beriicksichtigt. Dazu gehért auch eine
gute Erreich- und Bedienbarkeit der Reg-
ler fiir die Bandgeschwindigkeiten der

Trenneinrichtung und des Verlesetisches.

AuBerdem ist eine ausreichende Skalie-
rung an den Stellhebeln wichtig, um die

Wiederfindbarkeit bewéhrter Einstellun-

gen zu erleichtern.

ZWeireihige Rodelader

Fur die zweireihige Kartoffelernte ste-
hen neben den Bunkerrodern auch Rode-

lader zur Verfiigung. Die Rodelader zeich-
nen sich durch einen einfachen.Maschi-
nenaufbau in einstockiger Bauweise aus,
der eine gradlinige Flhrung des Gutstro-
mes mit nur einer Richiungsanderung bei
der Ubergabe der Kartoffeln in das Uber-
ladeband erméglicht. Der Anschaffungs-
preis eines zweireihigen Rodeladers in
Grundausstattung geht daher kaum Gber
die Werte eines einreihigen Bunkerroders
der hdchsten Leistungsklasse hinaus. Fir
die Krauttrennung stehen bei den Rodela-
dern neben den Zupfwalzen auch gegen-
laufende Gummifingerbander und weit-
maschige Krautketten zur Verfigung.
Letztere schranken jedoch die Kombinier-
barkeit mit bestimmten Beimengungs-
trenneinrichtungen und einem Verlese-
stand ein.

Zur Abtrennung von loser Erde sowie
knollendhnlichen Beimengungen werden
bei den Rodeladern in erster Linie querlie-
gende Walzen unterschiedlicher Bauart,
wie z. B. Glatt, Gummifinger- oder
Facherwalzen, eingesetzt. Daneben ha-
ben sich auf schweren Standorten auch
Axialwalzen durchsetzen kénnen, die ihre
Vorteile vor allem bei groBfallenden Knol-
len, steinfreien Flachen und feuchten Bo6-
den besitzen.

in den neuen Roderbaureihen wurden
zudem die technischen Voraussetzungen
geschaffen, um Uber einen leichteren
Austausch der Trenneinrichtungen einfa-
cher auf die veranderten Rodebedingun-
gen reagieren zu kénnen. Der als Zusatz-
ausriistung verfligbare Verlesestand

Vorfithrungen

schlieBt sich bei den in einstéckiger Bau-
weise ausgefuhrien Rodeladern an den
Hauptsiebkanal an.

Er bietet trotz einer zusaizlichen Um-
lenkung des Gutstromes und einer starke-
ren Staubbelastung unter trockenen Ern-
tebedingungen den Vorteil, dass im Be-
darfsfall Mutterknollen oder faule Kartof-
feln vor einer infektionsférdernden Vermi-
schung mit dem weiteren Erntegut ausge-
lesen werden kénnen.

Durch das direkte Uberladen der Kar-
toffeln bindet der zweireihige Rodelader in
Abhangigkeit von der Entfernung zum La-
gerhaus zumeist zwei bis drei Transport-
gespanne mit Fahrern. Dabei steigt das
Risiko von Ernteunterbrechungen durch
fehlende Transporteinheiten mit der
Fahristrecke und der Verkehrsdichte auf
den StraBen an. Unter diesem Gesichts-
punkt ist ebenfalls eine hohere Einlage-
rungskapazitat von Vorteil, um etwaige
Verzégerungen in gewissen Grenzen
ausgleichen zu kénnen. Die Beschéadi-
gungsgefahr des Erntegutes im Rodela-
der ist bei einer knollenschonenden Ein-
stellung der Siebketten gering, so dass
vor allem die Fallhéhe der Knollen zwi-
schen Uberladeband und Transportfahr-
zeug entscheidende Bedeutung besitzt.
Neben der Méglichkeit des tiefen Absen-
kens des Uberladebandes in den Anhan-
ger trégt auch die Polsterung des Fahr-
zeugbodens oder der Einbau von Fall-
bremsen oder Fallsegel zur Reduzierung
der mechanischen Knollenbelastungen
bei.

B Beratung, Planung, Bauausfiihrung
B Klima- u. Beliiftungstechnik
B Forderanlagen ....

GAUGELE cvex

OsterseenstraBe 31 D-82393 Iffeldorf
Tel. 08856/2065 Fax 08856/9895

Niederlassungen / Vertretungen:
Hannover Reimer Wiborg  05176/240
Straubing Reinhard Knott 09421/80174

Erfurt Eduard Kaufhold 0362 03/50695
A-Wien Fa. Lengheim 01/2804991-0
CH-Burgdorf Fa. Samro 034/4265555

c € Qualitdtsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001

AGRAR-u. KLIMATECHNIK

fur Kartoffel - Zwiebel - Gemiise
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rvforfii‘hr'Ungen

»Zweiréihige Bunkerroder

Aufgrund der genngeren organlsatorl-,'
; ,kschen Anforderungen oder des Anbaus der.

Kartoffeln auf Standorten mit einem hohe-

ren Beimengungsanteil entscheidet sich.

. die.Mehrzaht der.. ‘Zwe|re|her~Betnebe in’.

; ,f}ﬂfDeutschland gegenwdrtig fiir ‘einen Bun-"
¢ kerroder.

“.. Rollbodenbunker belduft sich dann bis auf
. 6 t Kartoffeln und kann durch den Einsatz .
““eines Bunkerverschiusstuches - optimal - -

Das Fassungsvermégen der

k»"ausgenutzt werden. Eine weitere’ Entla-
“;stung ‘des - Schlepperfahrers bietet eine
elektronische Steuerung, die iiber Senso-

ren die Ubergabehdhe des Verlesebandes
und den Vorschub des Rollbodenbunkers

automatisch regelt.

Fir die Beimengungstrennung stehen
bei den Bunkerrodern sowoh! quer- und
langsliegende Walzen als auch leistungs-
fahige, aktive Trenneinrichtungen in Form
von umlaufenden Abstreifern und Birsten-
bandern zur Verfligung. Dabei erlaubt die
Modulbauweise als grundlegender Be-
standteil der neuen Roderbaureihen eine
Vielzahl von Kombinationsméglichkeiten.
Die Verlesestdnde weisen durch die zwei-
stéckige Bauweise eine ausreichende
GroBe fir 4 bis maximal 6 Verleseperso-
nen auf. Die Breite des Verlesetisches soll-
te dabei den Griffbereich von zwei gegenti-
berstehenden  Verlesepersonen nicht
tiberschreiten.

Die seitliche Dammaufnahme hat sich
auch bei den neuen zweireihigen Bunker-
rodern durchgesetzt, da so der Einsatz lei-
stungsstarker Schlepper mit breiter Berei-
fung méglich ist. Die breitere Bereifung un-

terstutzt eine bodenschonendere Ubertra- d
‘gung eines - erheblichen Teils des immer
- gréBer werdenden Rodergesamtgew;ch- ;
- tes auf die Schlepperhlnterachse Dariiber.
hinaus besitzen - die * leistungsstérkeren.
Schlepper auch die fiir die Seitenaufnah- -
- me erforderlichen, groBeren Zugkrafte und -
eine ausreichende Hydraulikleistung, - um -

die Vielzahl ‘an hydraulischen Antrieben

und Stellvorrichtungen zu versorgen. Eine -
~bedarfsgerechte Hydraulikleistung ist hau-
fig aber nur.idber eine héhere Motordreh- -

zahl des Schieppers zu erreichen. Die Ern-

-temaschinen soliten dann (ber ein Unter- -

setzungsgetriebe verfligen, um die Sieb-

_kette dennoch mit langsamer, knollenscho-.
nender Geschwindigkeit laufen lassen zu -

kénnen.

‘Selbstfahrende

Kartoffelsammelroder

Die selbstfahrenden Kartoffelsammelro-
der verfligen zumeist Uber volthydrauli-
sche Antriebe f{ir alle Baugruppen, so dass
die Geschwindigkeiten der einzelnen
Werkzeuge optimal auf die jeweiligen Ro-
debedingungen abgestimmt werden kon-
nen. Diese Méglichkeit beinhaltet jedoch
auch ein erhéhtes Beschéadigungsrisiko,
wenn die Einstellungen nur an der Rode-
leistung ausgerichtet werden. Weitere Vor-
teile selbstfahrender Sammelroder sind
die héhere Einsatzsicherheit unter feuch-
ten Erntebedingungen, eine gréBere Uber-
sicht des Roderfahrers tber den Weg der
Kartoffeln durch die Maschine und eine
bessere Mandvrierfahigkeit am Feldende.

LARUVARTSCHAFTSKAMMER

= Aufgabenschwerpunkte der Landtechnikberater
; der Landwirtschaftskammern in Niedersachsen -
objektiv und kompetent —

Landwirischaftskammer
Weser-Ems.

Echbereich Berater LWK Vorwahl | Telefon | Fax
StraBenverkehrsrecht: Heitmann Hannover 0511 3665-451 | 3665-537
Schlepper u. Transport: | Heitmann Hannover 0511 3665-451 | 3665-537 |

Dr. Kowalewsky | Weser-Ems | 044 801-320 | 801-319 |
Bodenbearbeitung: ' Heitmann Hannover 0511 3665-451 | 3665-537 |

Dr. Kowalewsky Weser-Ems 0441 801-320 | 801-319
Bestellung: Plesse | Hannover 0511 3665-415 | 3665-537 |

! Diingung (Mineral): | Briiggemann Hannover 0511 3665-411 | 3665-537 |
Ernte+ Konservierung .
von Feldfriichten: | Plesse Hannover 0511 | 3665-415 | 3665-537

[ Grinlandpflege + Ernte: Fiibbeker | Weser—_Ems 0441 801-323 | 801-319
Futteraufbereitung: Plesse | Hannover | 051 3665-415 | 3665-537

L | Gers-Grapperhaus | Weser-Ems | 0441 801-322 | 801-319
Fiitterung Rindvigh: Fiibbeker _} Weser-Ems | 0441 801-323 | 801-319 |
Fiitterung Schwein: | Gers-Grapperhaus | Weser-Ems L0441 | 801-322 | 801-319
Melk- u. Kiihitechnik: | Fiibbeker | Weser-Ems | 0441 801-323 | 801-319

 Gilie u. Festmist: | Dr. Kowalewsky Weser-Ems 0441 801-320 | 801-319
Energie: _ Briiggemann Hannover ‘ 0511 | 3665-411 3665-5_37__'

f - | Gers-Grapperhaus | Weser-Ems ‘ 0441 | 801-322 | 801-319 |

| Hoftechnik: | Heitmann Hannover 0511 3665-451 | 3665-537 |
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.Bei den selbstfahrenden Erntemaschi-
nen. hande!t es sich entweder um’ eigen-
standige Konstruktionen oder aber um ge-
zogene Ausfihrungen; die z. B durch spe-
zielle Triebkopfe zu. Selbstfahrern: weiter-

~ entwickelt wurden. Das Angebot umfasst
gegenwarhg zwei-, drei und werrelhlge Ro-
- delader mit mittiger Dammaufnahme zwi-

schen den hohen Vorderradern. Bei einem
vierreihigen Rodelader wird anstatt ' der
Hinterrader ein Bandlaufwerk eingeseizt,

“um den - hdheren Bodendruck dieser

groBen  Maschinen . abzufangen. AuBer-

‘dem begiinstigt die geringe Bauhhe des

Bandlaufwerkes einen flachen Siebketten-
anstieg und die Beibehaltung der ur-
springlichen Siebkanalbreite bis zur Abga-
be der Kartoffeln in den Elevator. Die zen-
trale Anordnung der Fahrerkabine gewéhr-
leistet eine gute Sicht auf die Siebketten
und das Uberladeband.

Selbstfahrende Bunkerroder werden
gegenwadrtig vor allem als zweireihige Aus-

-flihrungen angeboten. Dabei stehen ne-

ben den klassischen Vierradmaschinen
auch Roder mit nur einem zentralen Vor-
derrad zur Auswahl. Diese Maschinen ver-
fugen ber eine seitliche Dammaufnahme
und nutzen zum groBen Teil die Baugrup-
pen der gezogenen Ausfiihrungen, so
dass sie z. B. auch auf Standorten mit ei-
nem héheren Beimengungsteil einsetzbar
sind. Bei den vierreihigen selbstfahrenden
Bunkerrodern befindet sich die Entwick-
lung erst am Anfang und umfasst sowohl
Lésungen in klassischer Vierradbauweise
mit einem kieineren Zwischenbunker bis
zu einem an die sechsreihigen Zuckerri-
benroder angelehnten Tragerfahrzeug mit
der Dammaufnahme vor den Vorderradern
und einem 12-t-Bunker. Gerade bei den
vierreihigen Bunkerrodern spielt auch der

“von den Maschinen ausgehende Boden-

druck eine wichtige Rolle, so dass hier ne-

“ben groBen Breitreifen ebenfalls der Ein-
‘satz von Bandlaufwerken denkbar ware.

Fazit

Eine richtige Wahl aus dem breiten An-
gebot an Kartoﬁelsammelrodem und der
noch - gréBeren. Ausstattungsvielfalt  er-
scheint nur.méglich, wenn vorher die be-

- trieblichen  Anforderungen Klar umrissen
~und eine Gewichtung der unterschiedli- - -
chen Entscheldungskntenen erfolgt ist. In-

nerhalb dieses Prozesses sind neben den

“Standortbedingungen . und der - veran-

schlagten Emsatzﬂache auch die gegen-

wamgen sowie moghchst auch die zuk(inf-
.tigen - Qualititsanspriiche der Vermark-
. tungspatrtner zu berucksnch’ugen Dies sind
" Anforderungen, die eine - umfassende,
- sachliche und - unabhanglge Information
der Entscheidungstrager voraussetzen..

Maschinentyp

Hersteller
| und Vertrieh

SE 75-40 SB

-~ Grimme Landmaschinen- -
~ - .fabrik GmbH & Co. KG,

- Hunteburger Str. 32,

49401 Damme

Tel. 0 54 91 /66 60

Hersteller
"und Vertrieb

Maschinentyp SE 150-60 SB

-Grimme Landmaschinen- -
fabrik GmbH & Co. KG,

- Huntehurger Str. 32,

- 49401 Damme

Tel.0

54 91 /66 60

Reihenzahl 1 ' Reihenzahl 2

Bauart Bunkerroder | Bauart y Bunkerroder

_Anbringung Zugmaul, Zugpendel Anbringung Zugmaul, Zugpendel
Motorleistung (Kw) Motorleistung (KW) -

| Spurweite (m) 225270 N Spurweite (m) 2,28 4
Bereifung 16,0/70-20 Bereifung 600/55-26,5
Dammaufnahme seitich Dammaufnahme seitlich

Rodeschar Bauart Blattschar, 2-/3-teilig Rodeschar Bauart 2 Blattschare, 2-/3-teilig
Rodeschar Maulweite (mm) 540/580/620 Rodeschar Maulweite {mm) 540/580/620

Sieborgan (Breite) “(m) 2 Siebketten (0,75) . Sieborgan (Breite) (m) 2 Siebketten (1,45/1,65)
Geschwindigkeitsstufen 1 Stufe Geschwmdlgkeltsslufen 1

Siebhilfe ~ = Kiopfer rot., weitm. Krautkette Slebhtlfe Klopfer rot., weitm. Krautkette |
Krauttrennorgane . weitmaschige Krautkerte Kraultrennorgane weitmaschige Krautkette,

. Gummifingerband - B & | - Gummifingerband -

Trenn-und querlauf. Gummifingerband, Trenn- und * querlauf. Gummifingerband,
Verleseeinrichtungen ‘Steintrennung, Lesek. 2-teilig - Verleseeinrichlungen - Steintrennung, Lesek. 2-teilig .
- Standplatz fiir Personen s Standplatz fiir Personen - A

| Ablage der Kartoffein . _ Rollbodenbunker. Ablage derl(a_rt_ofteln ‘ Rolibodenbunker -

| Bunkerinhalt " (kg) . 4.000 ‘Bunkerinhalt - (kg) - 6.000

| ilbertadehihe m) 385 ' Uiberiadehiihe (m) 420

| Abmessungen - " S Abmessungen . o

Arbeitsstellung - -Lange--. (m) - 840 - Arbeitssteflung  Lénge < (m) - 11,33,,

it “Breite- .(m) " 465 . ~ ..  Breiter . (m) 4,95

| ; . Hihe (m) 315 - 53 e : ‘Hihe  (m) . 382

| Transporistellung ‘Linge  (m) - 840 - - Transporisteliung - Linge’ . (m) = 11,33

) S Breite” . (m) 300 | Breite - (m) - 3,00
Hort ot Hihe (m) 315 1> Hﬁhe ©(m) 3,82 | i

Gewicht o (kg) . 4800 | | Gewicht - . (kg) ~8.950

I Preis ohne Mehrweristeuer ~ (DM)  86.200,- - Preis ohne Mehrwensteuer ~ (DM)  168.600,-
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Vorfiihrungen

Hersteller
und Vertrieb

Maschinentyp SF 3000
Grimme Landmaschinen-

fabrik GmbH & Co: KG,

Hunteburger Str. 32,
49401 Damme

Tel. 0 54 91 /66 60

Maschinentyp

XERA M 2

Hersteller Ets Jean Moreau,
Noyelles(F)
Teﬁrieh

Baisch Landtechnik GmbH,

‘Lanzendcker 3,
74211 Leingarten,
Tel.07131/40087

Reihenzah!

_ Bauart __Rodelader
Anbringung Selbstfahrer
Motorleistung ~ (kw) 205
Spurweite (m) v. 3,00, hi 2,37
_Bereifung vo. 270/95-48, hi. Bandlaufwerk 635x2970
Dammaufnahme mittig
Radeschar Bauart 4 Blattschare, 2-/3-teilig
Rodeschar Maulweite (mm) 580
Sieborgan (Breite) (m) 2 Siebkette (2 x 1,46)

_Geschwindigkeitsstufen ~ 2Stufen
Siebhilfe Klopfer, rotierend
Krauttrennorgane 2 X Zupfwaize
Trenn- und Trennwalzen,
Verleseeinrichtungen  Axialwalzen
Standplatz fiir Personen s
Ablage der Kartoffeln Uberladeband
Bunkerinhalt tkg) -

{iberladehihe (m)  -4,00
Abmessungen — - ikl
-Arbeitsstellung * Ldnge © ° (m) 12,00
g Breite (m) 330
Hiihe (m) 430
Transporisteliung Lange  (m) 12,00
© . Breite - (m) 3,00
Hiihe (m) 4,00
| Gewicht (kg) - 21500

Preis ohne Mehrwertsteuer

(bM)  584.900,-

| Reihenzahl

B Maschinentyp

Hersteller
-und Vertrieb

~Netagco Wiihimaus GmbH,

Wilhelm-Hormes-Str. 54,
47877 Willich,
Tel. 02154 /95 59 60

Maschinentyp

‘Hersteller

und Vertrieb

1833 S

Netagco Wiihimaus GmbH,
-Wilhelm-Hormes-Str. 54,
47877 Willich, - '

Tel. 0 21 54 / 95 59 60

e

2
? Bauart Rodelader |
| Anbringung Zugmaul
| Motorleistung (KW) -
Spurweite (m) 1,92-2,30
Bereifung li. 14,9-30/ re. 550/45-22.5 |
Dammaufnahme mittig
Rodeschar Bauart 2 Blattschare, 1-teilig

Rodeschar Maulweite

(mm)  475-505

| Sieborgan (Breite) {m) 3 Siebketten (1,70)
Geschwindigkeitsstufen _ 2 Stufen
_ Siebhilfe Rittler
Krauttrennorgane 2 x Zupfwalze,
Gummifingerband
Trenn- und -
Verleseeinrichtungen
Standplatz fiir Personen 2
Ablage der Kartoffeln Uberladeband
“Bunkerinhalt (kg) -
Uberladehihe (m) 365
Ahmessungen | Sa B
Arbeitsstellung  Linge  (m) 10,80
: Breite  (m) 3,10
: -~ Héhe  (m) 360
Transportstellung Linge  (m) 10,80
Breite (m) 3,10
Hdhe (m) 360
Gewicht (kg)  6.400

Preis ohne Mehrwertsteuer

(DM) - -102.300,-

: LN
Reihenzahl 1 Reihenzahl 1
Bauart ~ Bunkerroder Bauart Bunkerroder
Anbringung Zugmaul, Zugpendel Anbringung Zugmaul, Zugpendel
Motorleistung (KW) T =SSSCise e _Motorleistung (Kw) -
Spurweite {m) 1,96-2,13 Spurweite (m) 1,95-2,13
Bereifung _ 16,5-225 X _ Bereifung - 425/65-22,5
Dammaufnahme seitlich Dammaufnahme seitlich g
_Rodeschar Bavart Blattschar, 3-teilig Rodeschar Bauart Blattschar, 3-teilig
Rodeschar Maulweite (mm)  560-580 Rodeschar Maulweite {mm) 540-600
Sieborgan (Breite) (m) 1 Siebkette (0,75) Sieborgan (Breite) (m) 1 Siebkette (0,75)
Geschwindigkeitsstufen 1Stufe .| Geschwindigkeitsstufen 2 Stufen
‘Siebhilfe Ruttler Siebhilfe Kiopfer, rotierend
Krauttrennorgane weitmaschige Krautkette, I Krauttrennorgane weitmaschige Krautkette,
Gummifingerband ~ Gummifingerband
Trenn- und querlaufendes Gummifinger- Trenn- und querlaufendes Gummifinger-
Verleseeinrichtungen band, Abstreifer, Lesek. 2-teilig | Verleseeinrichtungen band, Steinfrennung
Standplatz fiir Personen 9 & _Standplatz fiir Personen 4 i
.Ablage der Kartoffeln Rolibodenbunker Ablage der Kartoffeln Rolibodenbunker
_ Bunkerinhalt (kg)  3.000 ~Bunkerinhait (kg)  4.000
Uiberladehihe {m) -350 Uberladehiihe (m) 4,00
Abmessungen i _d  Abmessungen n =
‘Arbeitsstellung  Léange (m) 8,60 Arbeitssléllung Linge (m). 9,20
Breite (m) 4,90 : Breite  (m) 4,00
] Hihe' (m) 3,40 . - Hohe {(m) 320
Transportstellung Lénge (m) 860 Transporistellung Linge (m) 9,20
Breite (m) 3,00 Breite (m) 3,00
Hiihe {(m) 3,40 - Hihe (m) 3,20
Gewicht (kg)  3.950 Gewicht ~ (kg) 4920
Preis ohne Mehrwertsteuer (DM)  81.200,- Preis ohne Mehrweristever ~ (DM)  89.800,-
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Vorfiihrungen

Maschinentyp 2733/2000

Hersteller ‘Netagco Wiihimaus GmbH,

und Vertrie - Wilhelm-Hormes-Str. 54, -
‘ 47877 Willich,

Tel.0 21 54/95 29 60

| Maschinentyp

Hersteller

- SamkaVejle A/'S, . . |
.,;Velje (DK) SRSty

Schwadleger GCL

Veririeb

b ~irrimec Vertrlebsgesellschaﬂ
“Deutschland mbH,

- 29587 Natendorf,
Tel. 05806 /303

Vinstedt 2, -

Reihenzahl

Reihenzahl
Bauart Bunkerroder | | Reihenweite (mm) 750 |
Anbringung Zugmaul Anbringung s Heckanbau 1
Motorieistung (kW) - _ Erforderl. Hydraulikanschliisse S |
Spurweite st (m) 2,40 | Rodeschar Bauart Blattschare, durchgehend
Bereifung 1] 600/55-26,5 Rodeschar Maulweite (mm) 1450
Dammaufnahme seitlich Rodeschar Tiefenfiihrung Stiitzréder
. Rodeschar Bauart 2 Blattschare, 3-teilig Sieborgan (Breite) (m) 2 Siebketten (1,42)
Rodeschar Maulweite {mm) 540-600 Geschwindigkeitsstufen 1
Sieborgan (Breite) (m) 2 Siebketten (1,45) Siebhilfe Riittler
Geschwindigkeitsstufen 3Stufen | | Einstellung Siebhilfe manuell =
Siebhilfe Klopfer, rotierend Reihen pro Schwad 2
Krauttrennorgane weitmaschige Krautkette, Schwadablage iiber "Rutsche, gummiert
Sl oeshandien Schwadablageort mittig
2ot oot || somaaat 500
Standplatz fiir Personen 4 e K 'ggﬁf,?;ﬁl:’,ﬂinage e
Ablage der Kartoffeln Rollbodenbunker Grﬁnrodeeinric‘l;t_ung‘ 9 Zudeckscheiben
Punkerinhalt. = (kg) ~ 5.000 Abmessungen b
Uherladenihe . (m) =370 Transportstellung Linge  (m) 470
Abmessungen = Breite (m). - 2,00 i
Arbeitsstellung Linge ~ (m) - 10,20 Gewicht © . (kg) 1650 -
= SN :g;l;e 4 m g:gg e Bereifung | 600-8
Transportstellung Lange . (m) 10,20 ke dingMetwensteneri % (DM) =R 515600y 1y
. - ~Breite . (m) - 3,00 -
. Hihe . (m) 3,70
Gewicht 4.  (kg) 8200
Preis ohne Mehrwertsteuer 179.000,-

(DM)
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| Maschinentyp Offset 2000 E RBK

Maschinentyp Dual-Line 2000

Hersteller Samro AG, Hersteller Samro AG,
Burgdorf (CH) Burgdorf (CH)
|
Vertrieb Schfer Landtechnik, Vertrieb Schifer Landtechnik, |
: Briiggerfeld 8, Briiggerfeld 8,
29574 Ebstorf, 29574 Ebstorf,
Tel. 058 22 /22 12 Tel. 058 22 /2212

Kartoffelbau, 51. Jg. (8) 2000

Reihenzahl 1 | Reihenzahl 2
| Bavart 3 ~ Bunkerroder ' Bauart Bunkerroder
Anbringung Zugmaul, Zugpendel ;_Anhri@un_g - Zugmaut, Zugpendel
Motorleistung (KW) e Motorleistung (KW)
Spurweite (m) 2,12 | Spurweite (m) 2,35
Bereifung 16,0/70-20 v | Bereifung 500/55-20 + 16-20
| Dammaufnahme seitlich Dammaufnahme seitlich
Rodeschar Bauart Blattschar, 3-teilig _ Rodeschar Bauart _ Blattschar, 3-teilig
Rodeschar Maulweite _ (mm) 540/580 Rodeschar Maulweite (mm) 520-620
Sieborgan (Breite) (m) 1 Siebkette (0,70) Sieborgan (Breite) (m)  2Siebketten (1,65)
- Geschwindigkeitsstufen variabel Geschwindigkeitsstuien variabel
Siebhiife Kiopfer Siebhilfe Klopfer
Krauttrennorgane engmaschige Krautkette Krauttrennorgane 2 x Zupfwalze
Trenn- und 2 x querlauf. Gummifingerband, . Trenn- und 4 x querlauf, Gummifingerband,
Verleseeinrichiungen 2 x Abstreifer, Lesekette 3-teilig _Verleseeinrichtungen 4 x Abstreifer, Lesekette 2-teilig
Standplatz fiir Personen 4 e Standplatz fiir Personen 4
Ablage der Kartoffein Rollbodenbunker Ablage der Kartoffeln ~Rollbodenbunker
Bunkerinhalt (kg) - 4.000 Bunkerinhalt’ (kg) 6400
Uberladehshe (m - -390 Uberladenthe (m)  -4,30 |
| Abmessungen =othy Abmessungen J
Arbeitsstellung ~ Linge  (m) . .8,10 Arbeitsstellung  Linge  (m) 9,10 f
C : - Breite (m) = 4,00 Breite (m) 5,00 |
S ~Hohe (mj 285 __ Hthe (mjy 310
* | Transportstellung Lange  (m) 810 . . . ‘Transporistellung Linge  (m) 9,10
e Breite (m) 2,40 . Breite (m) 2,90
B ‘Héhe = (m) 320 - Hihe. (m) 350
‘Gewicht (kg)  4.350 - Gewicht  (ky) 8950
‘Preis ohne Mehrweristever  (DM)" 98.500,- ‘Preis ohne Mehrweristeuer ~ (DM)  179.500,-



Aussteller

Hersteller ALF-Jabelmann Lagerhaus- Aventis CropScience Deutschland GmbH Bayer Vital GmbH & Co. KG,
und Férdertechnik GmbH Hessendamm 1-3, 65795 Hattersheim, Geschiftsbereich Pilanzenschutz
Eschemannstr. 5, 29525 Uelzen, Tel. 06190/8030 Marienstr. 11, 30171 Hannover,
| Tel.0581/8842-0 Tel.0511/367916 1
Vertrieb siehe oben siehe oben siehe oben
|
1 = — ! !
Angebots- Kartoffelaufbereitungs- und Lagergerdte fiir An- | Bekdmpfung der Krautfdule mit Tattoo und Bre- | Pflanzenschutz im Kartoffelbau mit Monceren,
iibersicht nahme, Enterden, Sortieren, Verlesen, Biirsten, | stan fl., Sikkation mit Basta, Ungras- und Un- | Sencor und Tamaron
Waschen, Trocknen, Ein- und Auslagern sowie | krautbekdmpfung mit Targa Super + Bandur
Verpacken, Forderbander und -anlagen
Hersteller EKKO maskiner A/S, Bredsten/DK CLIMAX Zijlstra en Bolhuis B. V., CRAMER GmbH & Cn_. KG_
Beneden Dwarsdiep 25, Reimersstr. 36, 26789 Leer,
9640 AA Veendam/NL, Tel.0491/60950
_ mis Tel. 0031 -598 /615970 )
Vertrieb Planungshiiro Stephen Bolduan, | Climax, Veedamm/NL u. | siehe oben
Aufbereitungstechnik fiir Agrarprodukte, Ried- | irrimec Vertriehsgesellschaft Deutschiand mhH
| weg, 49205 Hasbergen, Vinstedt 2, 29587 Natendorf,
Tel. 054 05/69 64 1 | Tel.05806/303 I
| Angebots- Aufbereiten, Abpacken, Palettieren und Kamera- | Einlagerungsmaschinen fiir Fidchen- und Kisten- | Kartoffellegemaschinen
fihersicht verlesen von Kartoffeln lager, Annahmebunker, horizontale Verldnge-
rungshander, Hallenfiiller, Forderbander, Stein-
und Klutentrenner, Kistenfilllgerédte, Aufnahme-
gerate
Hersteller DITTMER Umwelttechnik GmbH N Du Pont de ﬁemours {Deutschland) GmbH Eure-Landmaschinen
Hugo-Steinfeld-Str. 27, 29525 Uelzen. Du-Pont-Str. 1, 61343 Bad Homburg v. d. H., Wilsumerstr. 30, 49847 Itterbeck,
Tel.0581/78143 Tel. 06172/87 1401 Tel. 05948/92010
. Vertrieb R siehe oben siehe oben | sighe oben o
| = = = .
Angehots- Schiittbunker, Enterder, Kistenfiillgerdte, Biirs- | Du Pont stellt vor: Pflanzenschutz mit Zukunfts- | Sortieranlagen, Biirstenmaschinen, Verleseti- |
iibersicht tenmaschinen, Sortiermaschinen, Verleseban- | perspektive: CATO® und Sencor, erfolgreich in | sche, Forderbander, Absackwaagen, Kistenfiill- |'
der, elekironische Absackwaagen, Verschlief- | der Unkraut- und Ungrashekdmpfung. Ciluan, | geréte, Sturzbunker, Spiralenterder, l.egemaschi-
technik, Raschelsécke, Fordertechnik, Anlagen- | das leistungsstarke Fungizid gegen Kraut- und | nen, Pflegegerite, Kistendrehgerite, Stapler-
beratung, Planung, Montage, Service Knollenfdule. TANOS® *= Cymoxanil + FAMOXA- | schaufeln
TE®, die Fungizid-Innovation fiir Kartoffein. (*Zu-
lassung wird 2001 erwartet)
Hersteller EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH Saatzucht Firlbeck GmbH & Co. KG, Gaugele GmbH
Bernhard-Riemann-Str. 1-3, 21335 Liineburg, Atting Osterseenstr. 31, 82393 Iffeldorf,
Tel. 041 31/74 8004 Tel. 088 56/20 65
Veririeb siehe oben |G Pflanzenzucht GmbH siehe oben
; R. Senne, Am Husselbeck 32, 29614 Soltau,
Tel.05191/97 6072
Angebots- | Bohm—Nordkartoffei-Gruppe: | Kartoffelsorten: Liftungs- und Kilhlanlagen, Forder- und Sortier-
iibersicht Sorten — Vertrieb — Beratung Rita, Exempla, Exquisa, Power, Sommergold, anlagen, Isolierungs- und Lagerzubehdr
Moni, Combi, Indira, Bonanza
|
Hersteller Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | GROZEMA WARMEDAMMUNG GmbH Inno KAT Anlagentechnik GmbH
Hunteburger Str. 32, 49401 Damme, Schiitzenstr. 4, 26670 Uplengen-Remels, Schillerstr. 10, 06484 Quedlinburg,
Tel. 054 91/66 60 Tel.04956/912107 Tel. 03946/517028
Vertrieh siehe oben siehe oben - _siehe oben
Angebots- | Beetformer, Enisteinungs- und Entklutungsma- | Isofekt®Plus Pur-Sprihddmmung filr optimale, . Planung und Realisierung von Kartoffelanlagen:
iibersicht schinen, 2- bis B-reihige Legemaschinen, Haufel- | fugenlose Wand- und Deckenisolierung Annahmegerate, Enterder, Fallsegel, Sieb- und
gerale  und Reihenfrasen, Krautschlager, Walzensortierer, Waschmaschinen, Bunker, Kis-
Schwadleger, 1-, 2- und 4-reihige gezogene und tenfill-/ -kippgeréte, Verlesebander, Férderbén-
seibstfahrende Erntemaschinen, Eln- und Ausla- deru. a.
gerungstechnik, Aufbereitungstechnik, Belif- |
tungs- und Kihianlagen B B
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KOCH-SIKO Palettiersysteme GmbH |

Hersteller Ing. A. de JagerB. V. LANDMASCHINENFABRIK S
Dachverliesstraat 3, 5263 AN Vught/NL, KOCKERLING GMBH & CO. KG Hans-Bdckler-Str. 12, 37170 Uslar, |
Tel. 0031-73/6 56 28 97 Lindenstr. 11-13, 33415 Verl/Westf., Tel.05571/30090
| Tel. 052 46 /96 08 0
Vertrieb siehe oben siehe oben ‘'siehe oben
Angebois- Koningsplanter—Legemasc_hinen, Verbruggen- | Kartoffelpflegegerdt Vibrohdufler, GroBfederzin- | Palettierautomaten und Fdrdertechnik zum F(r
iibersicht Palettiermaschinen, Van Dyke-Waschanlagen, | kenegge, Frontpacker Sternopack, Schwergrub- | dern und Palettieren von Sackgebinden von 5 bis
Stopschock-Prallsegel | ber Grubbermat 50 kg sowie Kistenpalettierung
Hersteller Mix Fordertechnik und Stahibau GmbH Mooij Agro B. V., Woerden/NL Netagco International, Emmeloord/NL
OT Streichental 36, 97996 Niederstetten,
Tel. 07933/880
Vertrieb siehe oben Hans Wellmann Elektro-, Kilte-, Netagco Deutschland o
Klima- und Liiftungstechnik GmbH Préhlisfeld 16, 29683 Fallingbostel,
Uelzener Str. 10, 29581 Gerdau, Tel.05162/96 06 0
Tel. 058 08/ 96 00 e
Angebots- Verlesetische, Kartoffelsortierer, Absackwaagen. | Mooij Agro liefert KartoffelbelUftungsanlagen fir | Beetformer, Entsteinungs- und Entklutungsma-
iibersicht Zwiebelspitzer Lose- und Kistenlagerung. Das neue ,Aspire | schinen, Legemaschinen, Haufelgerdte und Rei-
B S Zwangs-Saugsystem*” bringt schnelle Trocknung | henfrdsen, Krautschldger, Schwadleger, gezoge-
und Einkiihlung in Kombination mit offenen Kis- | ne und selbstfahrende Sammelroder, Ein- und
fen. Auslagerungstechnik, Aufbereitungstechnik,
Beliftungs- und Kiihlaniagen
| Hersteller Dr. K.-H. Niehoff NORIKA Nordring-Kartoffelzucht- und | Obermaier GmbH, Maschinenbau-Vertrieb
Gut Biitow, 17209 Biitow, Vermehrungs-GmbH Hauptstr. 45, 67259 Heuchelheim,
Tel. 039922/22 44 Parkweg 4, 18190 GroB Liisewitz, Tel.06236/98370
S T6l.038209/47600
Vertrieb siehe oben siehe oben siehe oben
Angehots--" Gesunde Starkekartoffeln: Kardal, Elkana, Karak- | Sehr friihe Speisekartoffel: Karatop NN Folienwickel- und -legegerdt zum Auslegen und
iibersicht ter. Nematodenresistenz, Blattgesundheit Frithe Speisekartoffeln: Valisa NN, Delikat NN, | Aufnehmen fiir alle Arten von Folien und Vlies
Karlena NN
Mittelfriihe Wirtschaftskartoffel: Albatros NN
" Hersteller | PLUIMERSGMBH | Machinenfabrik Struik Wieringermeer B. V., | Samka Vejle A/S, Vejle/DK
Industriestr. 5, 48465 Schiittorf, Wieringerwerf/NL
Tel. 05923 /54 89
' Vertrieb siehe oben Ruthenberg Garten- und Landtechnik | irrimec Vertriebsgesellschaft Deutschland mbH
| Schlingbrede 5, 33332 Giitersloh, Vinstedt 2, 29587 Natendorf,
Tel. 05241/703133 | Tel.05806/303
ﬂgehots- | Nahtlose Isolierung mittels PU-HarTschaum_filr_. Héufelgeréite und Reihenfrésen, Krautschlager, | Beregnungsmaschinen, Kreis- und Linearbereg-
iihersicht Alt- und Neubau gezogene und selbstfahrende Sammelroder (de- | nung, Kartoffeltechnik, Climax-Einlagerungs- |
wulf/B), Ein- und Auslagerungstechnik sowie | technik und Bodenbearbeitung der Firma Tortella
Aufbereitungstechnik (Skals)
I Hersteller | Samro AG, Burgdorf/CH | Friedrich Schmidt, Landmaschinen und Torsten Suderburg
Gerdtebau GrofB Siistedter Weg 8, 29581 Gerdau,
Am Buschfeld 13, 29386 Langwedel, Tel. 058 08/98 0077
Tel.05832/2818 B
Vertrieh Schifer Landtechnik siehe oben siehe oben
Briiggerfeid 8, 29574 Ebstorf,
Tel. 05822/2212
Angebots- _I\/Iaschinen und Anlagen fiir Kartoffeln_und ande- | Kartoffelhdufelgerate und Reihendiingung, Was- | Beregnungstechnik, Telefonfernschaltungen fir
iibersicht re Knollengewdachse, insbesendere Kartoffelvoll- | serférderung zur Feldberegnung Beregnungsanlagen, Elektrotechnik, Pumpenan-
ernter 1- und 2-reihig, Kartoffelsortierer mecha- lagen, Kartoffel- und Getreidelageriiftungen,
nisch und elektronisch, elektronische Stein- und Vertretung fiir Climax-Fordertechnik
Kiutentrenner L -
Hersteller Visser / Oldenhuis & Prinsen B. V., ZENECA Agro GmbH
Emmeloord/NL Emil-von-Behring-Str. 2, 60439 Frankfurt/M.,
Tel. 069/58 01 02
Vertrieb | Joachim-W. Burmester, Agrartechnik, sighe oben
Im Bendel 36, 29593 Schwinau-Melzingen,
| Tel.05822/5584
[ A_ngehots_- Annahmeforderer 0,8 bis 2,4 m Breite mit Spiral- | ZENECA Agro als kompetenter PS-Partner im
iibersicht enterder, Teleskopbénder, Hallenfiller von 8 bis | Bereich Kartoffel !

17 m Lénge, Aufnahmegeréte, Sortierung, Kis-
tenfiiller, Waagen, Palettierung

Informationen im Internet unter www.zeneca.de !
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