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Einleitung -

1  Einleitung

Rinder sind bestmoglich mit Wasser zu versorgen, da Wasser fiir nahezu alle
Lebensprozesse notwendig ist. Das Trinkwasser hat eine Anzahl wichtiger
physiologischer Funktionen im Korper zu erfiillen. Dazu gehéren

e Temperaturregulation

e Aufrechterhaltung des Zelldrucks
e Nihrstofftransport

e Stoffwechselreaktionen

e Bildung von Korperfliissigkeiten

Die Temperaturregulation eines Organismus erfolgt in erster Linie durch die Ab-
sonderung von SchweiB, der auf der Kérperoberfliche verdunstet und diese da-
durch kihlt. Auch der Néhrstofftransport im Korper ist auf Wasser angewiesen.
Dabei werden Nihrstoffe in die Zellen und Stoffwechselprodukte aus den Zellen
transportiert. Dariiber hinaus ist Wasser fiir den Ablaufzahlreicher Stoffwechselre-
aktionen verantwortlich und groBter Bestandteil der Korperflissigkeiten. Nur
durch eine ausreichende Wasseraufnahme kann der Wasserdruck in den Zellen
aufrechterhalten werden. Wasser sollte daher den Tieren grundsdtzlich in aus-
reichender Menge und geeigneter Qualitit angeboten werden. Daneben {ber-
nimmt Wasser auch im Produktionsprozess wichtige Aufgaben, beispielsweise bei
der Reinigung, Desinfektion und Kiihlung.

Bei der Planung von Stéllen und auch bei der Weidehaltung sind deshalb
grundsitzliche Uberlegungen zur Wasserversorgung anzustellen. Der Wasser-
bedarf flir das Trianken und die Produktionsprozesse muss ermittelt werden.
Dartiber hinaus sind die Entnahmeméglichkeiten zu priifen und die Wasserver-
sorgungsanlage zu planen. Beim Betrieb sind die ordnungsgeméBe Wartung und
Kontrolle der gesamten Anlage zu gewéhrleisten.

Dieses Heft fasst die vielfiltigen Aspekte der Wasserversorgung in der
Rinderhaltung zusammen. Die Schwerpunkte bilden dabei die unterschiedlichen
Werte fiir den Tridnkwasserbedarf und den Wasserbedarf fiir die verschiedenen
Produktionsprozesse. Dartiber hinaus werden grundsitzliche Aussagen zum
Bau und zum Betrieb von Wasserversorgungsanlagen sowie zur Wasserqualitét
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I \VAsservERSORGUNG IN DER RINDERHALTUNG

getroffen, so dass der Betriebsleiter zahlreiche Hinweise zu Bau, Wartung und
Kontrolle der Wasserversorgung in der Rinderhaltung erhilt.

2 Rechtliche Rahmenbedingungen fiir die Wasserversorgung

Der tiergerechten Wasserversorgung wird im nationalen und internationalen
Tierschutzrecht ein hoher Stellenwert eingerdumt. In Deutschland miissen die
Haltungseinrichtungen, in denen landwirtschaftliche Nutztiere gehalten werden,
gemifB Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (BMELV 2006) so beschaffen
und angeordnet sein, dass jedes Tier Zugang zu einer ausreichenden Menge
Wasser hat und dass Verunreinigungen des Wassers sowie Auseinandersetzungen
zwischen den Tieren auf ein MindestmaB begrenzt werden. Alle Tiere sind taglich
entsprechend ihres Wasserbedarfs in ausreichender Menge und Qualitidt zu ver-
sorgen, wobei jedes iiber zwei Wochen alte Tier jederzeit Zugang zu Wasser in
ausreichender Menge und Qualitdt haben muss.

Die deutsche Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung folgt damit ebenso wie
die osterreichische Tierschutzverordnung (Osterreich 2004) im Wesentlichen den
Vorgaben der EU. Dessen ,Stindiger Ausschuss des Europiischen Ubereinkom-
mens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen“ hat fiir die
Wasserversorgung von Rindern Empfehlungen erarbeitet (EU 1988). Die Empfeh-
lungen stehen im Internet unter www.bmelv.de zum Abruf bereit.

3 Wasserqualitat

Entscheidend bei der Betrachtung der Wasserqualitit ist der Verwendungszweck
des Wassers. In allen Bereichen, in denen Nahrungsmittel fiir den menschlichen
Verzehr verarbeitet werden, darf ausschlieBlich Wasser verwendet werden, das die
Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2006) erfiillt. Dies gilt in
der Rinderhaltung fiir die Milchproduktion. Fir Trankwasser, welches als Futter-
mittel genutzt wird, gelten andere Anforderungen.

6 | KTBL-Heft 81

Wasserqualitat -

3.1 Trankwasser als Futtermittel

Trankwasser ist laut EU-Recht ein Futtermittel (BMELV 2007). Diese Be-
stimmung tibernahm Deutschland mit dem Gesetz zur Neuordnung des Lebens-
mittel- und Futtermittelrechts vom 1. September 2005 in nationales Recht. In der
europdischen Futtermittelhygiene-Verordnung (EU 2005) sind u. a. spezifische
Pflichten fiir Tierhalter festgeschrieben, welche diese bei der Fiitterung von zur
Lebensmittelgewinnung bestimmten Tieren zu erfiillen haben. Die entsprechenden
Bestimmungen finden sich im Anhang III der Verordnung im Abschnitt ,Futter-
mittel und Wasser“. Danach sind Trinkwasseranlagen, sofern méglich, regelméBig
zu reinigen und instand zu halten. Das Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass
es fiir die betreffenden Tiere ,geeignet” ist (Tab. 1).

Tab. 1: Charakterisierung eines fiir die Versorgung von Lebensmittel liefernden Tieren ,geeig-
neten" Wassers (nach KAMPHUES et al. 2007)

Anforderungen Erlduterung / Bedeutung

Schmackhaftiakeit Voraussetzung fiir eine ausreichende Wasseraufnahme (= Voraus-
9 setzung flir ausreichende Aufhahme von Futtertrockenmasse)

Inhaltsstoffe und/oder unerwiinschte Stoffe nur in einer fiir die Tiere
Vertréaglichkeit bzw. die von ihnen gewonnenen Lebensmittel unschadlichen bzw. nach-
teiligen Konzentration

Keine nachteiligen Effekte auf die bauliche Substanz (z. B. Gebdude- und
Verwendbarkeit Tranktechnik) sowie bei Nutzung? des Wassers zur Zubereitung des
Futters

" Beinhaltet allgemein auch eine entsprechende sensorische Qualitét (z. B. Triibung, Fremdgeruch).
2 7. B. auch bei Applikation von Arzneimitteln, bestimmten Futtermittelzusatzstoffen.

Trankwasser muss nicht den Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung
(TrinkwV 2006) entsprechen. Auch spezifische Anforderungen, die die Qualitit
des Trankwassers rechtlich regeln, existieren gegenwértig nicht. Um diese Liicke
zu fiillen, hat das Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz den Orientierungsrahmen ,Hygienische Qualitit von Trankwasser*
zur futtermittelrechtlichen Beurteilung von Trinkwasser herausgegeben (BMELV
2007). Die Empfehlungen umfassen die biologische, chemische und physiko-che-
mische Qualitét.
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6.2 Trankeformen fiir Rinder

In Abhingigkeit von der Steuerung des Wasserzulaufs und des Wasserbehilters

stehen fiir die Wasserversorgung der Rinder unterschiedliche Selbsttrinken zur

Verfiigung. Das Schema (Tab. 29) zeigt eine Systematisierung der verschiedenen

Trianken mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Nippeltranken kénnen nicht

empfohlen werden, da sie keine artgerechte Wasseraufnahme zulassen und zur

Wasserverschwendung beitragen.

Tab. 29: Tranken fiir Rinder (ALB 2000, verandert)

Trankeart Beispiel

Trankebecken mit
Zungenventil

Ventiltranken

Trogtrdnkebecken
mit Rohrventil

Trankebecken mit
Schwimmerventil

Qevs

Schwimmer-
tranken

® Zusatzheizung maglich.

Vorteile

geringer Platzbedarf
leicht zu montieren,

Zusatzheizung moglich.

geringer Platzbedarf,
hoher Wasserzulauf,
einfache Reinigung,
leicht zu montieren,

Zusatzheizung moglich.

geringer Platzbedarf,
leicht zu montieren,

Nachteile

Wasserflache und Was-
servorrat begrenzt,
Reinigung hinter Zun-
genventil schwierig,
gleichzeitige Wasserauf-
nahme fiir mehrere Tiere
nicht moglich.

® Wasserflache begrenzt,

gleichzeitige Wasserauf-
nahme fiir mehrere Tiere
nicht moglich.

Wasserflache und Was-
servorrat begrenzt,
Reinigung schwierig,
gleichzeitige Wasserauf-
nahme fiir mehrere Tiere
nicht moglich.

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Trankeart Beispiel Vorteile

Trogtridnke mit e tiergerechte Wasserauf-

Schwimmerventil nahme maglich,

® gleichzeitige Wasserauf-
nahme fiir mehrere Tiere
maglich,

® Zusatzheizung maglich,

® |eicht zu reinigen, wenn
kippbar oder mit groBem

Ablauf.
Balltranke mit ® ohne Zusatzheizung
Schwimmerventil frostsicher,
und Warmeddm- e keine Stromversorgung
mung erforderlich.

Tranken fiir Rinder -

Nachteile

® Bei nicht kippbarer
Ausfiihrung ist groBe
Abflusséffnung er-
forderlich.

® Kontrolle schwierig,
® zur Frostsicherheit Min-
desttierzahl erforderlich.

Ventiltranken
Bei Ventiltranken flieBt das Wasser so
lange nach, wie das Tier mit dem Flotz-
maul das Ventil betitigt (Abb. 14). Das
Ventil wird tber eine Zunge oder Rohr
bedient. Rohrventile lassen sich im
Vergleich zu Zungenventilen leichter
reinigen.
GroBvolumige  Trogtrinkebecken
aus Edelstahl mit Rohrventil ermég-
lichen den Tieren durch den hohen
artgerechte
Wasseraufnahme. Wegen der hohen

Wasserdurchfluss  eine
Anschaffungskosten sind sie aber nur

fr die Milchviehhaltung zu emp-
fehlen.
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Abb. 14: Trankebecken mit Rohrventil (Foto: LfL Bayern)



